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CertifikaCni organ na vyrobky
Pobocka 0600 — Brno

PROTOKOL

e

o vysledku certifikace vyrobku

c. 060-029795

vyrobek:
Teracoveé dlazdice

typ: Jednovrstve teracoveé dlazdice GRANEX
Dvouvrstve tgracové dlazdice MBAMORIT a MRAMORA
(dle CSN EN 13748-1,2; CSN EN 1339)

Zadatel:
Top Teramo, s.r.o.

IC: 277 899 69 )
adresa: Véapenna 445, PSC 790 64, CZ
vyrobna: Top Teramo, s.r.o., zavod Vapenna
IC: 277 899 69 )
adresa: Vapenna 445, PSC 790 64, CZ
zakazka Z060090085
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'. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o zadatel

zadatel (vyrobce):  Top Teramo s.r.o.
Vapenna 445, 790 64
IC: 27789969
DIC: CZ 27789969

.

2. Udaje o vyrobku
* Teracove dlazdice vyrabéne fy Top Teramo s.r.o. Vapenna jsou bud jednovrstve ¢i dvojvrstvé

o

vyrobky deskoveho tvaru, ur¢ené pro dlazbu (vnéjsi i vnitini).
» Dlazdice se vyrabéji v rozmérech a oznaceni podle druhu:

Druh teracové dlazdice:

a) jednovrstvé * GRANEX — rozmer 400 mm x 400 mm x 20 mm
b) dvouvrstve * MRAMORIT —rozmer 400 mm x 400 mm X 35 mm
* MRAMORA — rozmer 300 mm x 300 mm x 25 mm

— rozmer 300 mm x 300 mm x 27 mm

Vsechny uvedene druhy dlazby (Mramorit, Mramora, Granex) je mozno vyrabét v riznych
vzorech — podle druhu povrchove upravy, podle kterého se dlazba oznacduje.

Povrchova uprava je mozna: brousenim, leSténim, srazena hrana, tryskani celoplosné.

» Teracove dlazdice jsou vyrabéné zvysoce kvalithniho betonu a pfirodnich drti. Podle
jednotlivych vzorkl je pouzivan bily nebo 3edy cement a barevné pigmenty z oxidu
zeleznatého.

*» Pro drivejsi nazev firmy (OMYA Vapenna a.s.) byly provedeny pocéateéni zkousky typu a
certifikace vyrobku. PUvodni firma OMYA Vapenna a.s. dala pisemny souhlas s pouzZitim
provedenych zkouSek a ostatnich dokument( firmé& Top Teramo s.r.o.
~ro jednotlive skupiny teracoveé dlazby byly vybrany a odzkouseny dlazdice

*Mramorit (dvouvrstvé) — rozmer (400 x 400 x 35) mm, vzor 071
*Granex (jednovrstve) —rozmer (400 x 400 x 20) mm, vzor 081
*Mramora (jednovrstve)  —rozmér (300 x 300 x 25) mm, vzor 051

—rozmer (300 x 300 x 27) mm, vzor neuveden

~oznamka: Druh a vzor reprezentantl pro posledni certifikaci byl zvolen s ohledem na
mnozstvi vyrabénych vyrobkud jednotlivych druht vzorut.

« Na zadost vyrobce se provadi nova certifikace s ohledem na ukondéeni platnosti certifikatu a
neprovadeni dohledu nad certifikovanym vyrobkem. Tato certifikace navazuje na certifikaci
COV vyrobkt Teracova dlazba, provedenou v roce 2007.

» Reprezentantem pro novou certifikaci je dlazdice Mramorit (dvouvrstva) — rozmér 400/400/35

1.3. Seznam podkladu predanych zadatelem pro certifikaci vyrobku

Technicky list pro pouziti teracové dlazby

Technicka dokumentace vyrobku (teracové dlazdice jednovrstvé, dvouvrstvé) ze dne 8.1.2004

Technologické schéma vyrobni linky na vyrobu teracovych dlazdic

trucny popis technologie vyroby dlaZdic

~odnikova norma PN 722311 ,Jednovrstvé teracové dlazdice” (vydal OMYA a.s. Vapenna

17.6.2000, Ing.Tichackova)

« Na zakladé prohlédSeni Zadatele neexistuje Zadny divod k prové&fovani vlivl stavebnich
produktl ve vestavéném stavu, zda jsou splnény pozadavky ochrany zdravi a zwatnlho »
prostredi.

« Protokol o vysledku certifikace vyrobku ¢. 060-026272 ,Teracova dlazdice®, ze dne 17.7. 2007

+ Certifikat vyrobku (COV) €. 060-026274 ,Teracové dlazdice, ze dne 17.7.2007 ' _ =

- - - - -
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1.4.  Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi certifikaci vyrobku

* Zakon €. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkud v platném znéni

» Vyhlaska ¢. 307/2002 Sb. Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost ze 13.6.2002
0 pozadavcich na zajisténi radiaéni ochrany ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb.

* Vyhlaska €. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy nebezpe&nych chemickych latek a
nebezpecnych chemickych pfipravkd, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadéni
na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno.

1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

CSN EN 1339: 2003 Betonové dlazebni desky — Pozadavky a zku$ebni metody
CSN EN 13748-1:2004 Teracové dlazdice. Cast 1: Teracové dlazdice pro vnitrni pouziti
CSN EN 13748-2: 2004 Teracove dlazdice — Cast 2: Teracové dlazdice pro venkovni pouZiti

1.6. Informace o predchozi certifikaci vyrobku

~osledni dokumentace vydana pro firmu Top Teramo s.r.o.:
Certifikat C. 060-026272 ze dne 17.7.2007

Protokol o certifikaci C. 060-026274 ze dne 17.7.2007

2. Vysledek prezkoumani podkladl pfedloZzenych Zadatelem
~odklady predlozené vyrobcem odpovidaji poZzadavkiim smluvnich podminek

3. Posouzeni vyrobku

3.1. Technické pozadavky dle CSN EN 1339, CSN EN 13748-1,2:

Rovinnost

Vzhled

Tvar a rozmeéry

Tloustka povrchoveé vrstvy

Ohybova pevnost [MPa] (lomové zatiZzeni)

Odolnost proti obrusu

Odpor proti smyku/ skluzu

Odolnost vuéi povétrnostnim podminkam — trvanlivost

3.2. Soupis protokoll o zkouskach teracové dlazby

¢ Protokol ¢. 060-029797 ze dne 19.3.2009
. leracova dlazba Mramorit 071, rozmér 400/400/35 mm"*

~rotokoly o zkouskach provedenych TZUS Praha dle DIN 18500 a protokoly o poéatecnich
zkouskach typu (dle CSN EN 13748 a CSN EN 1339) provedenych v roce 2006 pro Jednotlwe
vpy vyrobku jsou pfilohou Protokolu o certifikaci ¢. 060-026272. T
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vyrobku (Udaje ke vzorkum uvedeny v kap. 1.2)

—ocnoceni reprezentanta — Mramorit — vyrobkU dle uvedenych CSN EN.

Vyhodnoceni vysledkl zkousek dle CSN EN 1339 a CSN EN 13748-2 a posouzeni

S edovana vlastnost | Protokol o Zkusebni Vysledky Pozadovana Vyhodnoceni
ZKousce postup zkousky deklarovana
CSN EN 1339 ki
dle CSN EN 1339
| 1 2 3 4 D 6
| *.Tvar a rozmeéry 060-029797 pi. C pr. 6.1. ¢l. 5.2. vyhovuje tf. 3
| [mm] <2 + 2 (ozn. R)
2.Vzhled 060-029797 pr. J pr. 6.1. cl. 5.4.1. vyhovuje
bez defektu | bez defektu a trhlin
a trhlin
3.Tl. povrchove 060-029797 pr. C pr. 6.1. - vyhovuje TL
| Vistvy g 13,5 mm
' +.Ohybova pevnost | 060-029797 pf. F pr. 6.1. cl. §:3.3, tabs. vyhovuije tf. 3
| [MPa] jedn.min 4,7 jedn.min 4,0 (ozn. U)
@ 5,6 g min 5,0
5.Lomoveé zatizeni | 060-029797 oF. F pr. 6.1. ¢l. 5.3.6., tab.7 vyhovuje
[kN] = 4,? min 3,6
5.0dolnost proti 060-029797 pr. H pr.6.2. cl. 5.3.4. vyhovuje
obrusu
'mm°/ 5000 mm?] 15 970 tr.4: <18 000
7.0Odpor proti pF. 6.2. CSN 74 4507 | pr.6.2. CSN 744507, vyhovuje
smyku/ skluzu vyhlaska _viz pF. 6.3
137/1998.*
Soucinitel > (0,6 min 0,6
8.0dolnost vici 060-029797 pf. D pr. 6.1. cl. 5.3.2. vyhovuje tf. 3
povéetrnostnim D
podminkam - LY
odpad
kg/m? < 0,018 <1,0

~ Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137 ze dne 9.6.1998

4. Posouzeni systému fFizeni vyroby

4.1.

Plati pozadavky CSN EN 13748-1,2 a CSN EN 1339,

Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na systém Fizeni vyroby

4.2. Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby — zptisob kontroly vyrobku u zadatele:

Vyrobce ma certifikat SRV dle CSN EN 9001.

Zpusob kontroly vyrobkl u Zadatele odpovida technické dokumentaci (vypinény dotaznik
uloZzeny na pracoviéti TZUS Praha a.s., poboc¢ka Brno — vsechny pozadavky byly splneny)
a je zajisténo jeho fadné fungovani. :
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6.

0.1.

6.2.

Zaver

Teracove dlazdice — reprezentant Mramorit — odpovidaji ve sledovanych vlastnostech
pozadavklm technické specifikace dle CSN EN 1339 a CSN EN 13748-1,2.

System fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a technickym predpisim a je
zajisténo jeho radne fungovani.

Teracové dlazdice vyrabéné firmou Top Teramo s.r.o. Vapenna dle oznadéeni
uvedeneho v kap. 1.2 spliuji pozadavky technické specifikace.

Zjisteni a zaveéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Zze nedojde ke zméné
skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muze
ovlivnit vilastnosti vyrobka (napf. zména technickych predpisl, technické specifikace,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zarizeni).

Technicka dokumentace musi byt v souladu s technickymi specifikacemi a doplfiovana
zpravami o dohledu.

Pfilohy
Protokoly o zkou$kach teracovych dlazdic, provedenych AZL 1018.2 TZUS Brno

Protokol ¢. 060-029797 ze dne 19.3.2009
.1 eracova dlazba Mramorit, rozmér 400/400/35 mm"

Protokoly o zkouSkach provedenych externimi zkuSebnami (poskytnuté objednatelem,
uloZeny na pracovisti TZUS Praha, s.p., poboéka Brno)

Protokoly o zkouSce stanoveni protiskluznych vlastnosti (za sucha i za mokra) dle CSN
74 4507 (Zkusebna materialu, polotovaru a obuvi, Zlin, AZL ¢.1033)

protokol €. 277_6/03 ze dne 14.1.2004 Teracové dlazdice vzor Mramorit 400 x 400 x 35
s otryskanym povrchem

protokol €. 277 _5/03 ze dne 13.1.2004 Teracové dlazdice vzor Mramorit 400 x 400 x 35
s brousenym povrchem (oSetfeno chem. pripravkem AKEMI)

protokol €. 277 _4/03 ze dne 13.1.2004 Teracové dlazdice vzor Mramorit 400 x 400 x 35
s brousenym povrchem
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Pobocka TZUS : Brno
Akreditovana zkusebni laborator Cislo: 1018.2

Vytisk Cislo: //

Protokol

o pocatecni zkousce typu

Protokol cislo: 06-029797 ze dne: 2009-03-23
Zakazka cislo: 7060070199 ze dne: 2007-02-10

Nazev vyrobku: Teracova dlazba podle CSN EN 13748-2

Typ / varianta: Mramorit - dvouvrstva

standardni klasifikace produk- 400/400/35

Zadatel / zakaznik: Top Teramo, s.r.o. Vapenna

—}::'.resa: 790 64 Vapenna

_islo objednavky ze dne: z 10.2. 2007

/yrobce: Top Teramo, s.r.o. Vapenna

Ing. Jarmila Malikova
/

=nto protokol byl vyhotoven ve dvou vytiscich. Prvni original nalezi zakaznikovi, druhy je archivovan
=0olu s dalsi dokumentaci v TZUS.
“znto protokol mlze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem vedouciho akreditované

T«usSebni laboratofe.
« vs'edky zkouSek a méfeni uvedena v tomto protokolu se tykaji jen zkouSenych pfedmétu.

.= vysledky zkousek oznaéené v odstavci 2 a 3 7 a poznamkou, se akreditace CIA nevztahuje.
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