BEZPECNOSTNI LIST
{(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 4. 12. 2017/ 3.0 Strana: 1/ 14
Nahrazuje verzi 2.2 ze dne 1. 12. 2015
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Cementova lepidla fady TERAFIX

Dal§i nazvy: Cementové lepidla fady TERAFIX podle CSN EN 12004:2012, zahrnujici
typy BASIC, STANDARD, STANDARD PLUS, STANDARD FLEX,
COMFORT, COMFORT PLUS, COMFORT FLEX, RAPID, RAPID PLUS,
RAPID FLEX, EASY PLUS, FAST EASY PLUS, FAST EASY FLEX,
ULTRAFLEX.

Registra¢ni ¢islo REACH: neni aplikovano pro smés

1.2 Ptislusnéa uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti: Cementova lepidla fady TERAFIX jsou pouzivana k pFipravé lepicich tmeld
pro upeviiovani obkladd a dlaZzeb z keramiky, ptirodniho a umélého kamene
na povrch stén a podlah v interiéru a exteriéru staveb.

Nedoporudend pouZiti: Vyrobek nepouzivat jinym zptsobem, neZ je uvedeno uréenych pouZitich.
1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: TopTeramo s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Véapenna 444, 790 64 Vapenna

Identifikaéni &islo: 27789969

Telefon: +420 588 110 070

Fax: +420 588 110 900

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpusobilé DEKRA CZ ass.

osoby odpovédné za vypracovani bezpeénostniho listu: Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky a smési

Misto podnikani nebo sidlo: Turanka 1222/115 budova D, 627 00 Brno

Telefon: +420 545 218 716

E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrZita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni sttedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni (ES) &. 1272/2008:

Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008:

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpednosti je uveden v oddile 16.

Drazdi kiizi. MlZe vyvolat alergickou koZni reakei. Zpiisobuje vazné poskozeni o&i. Miize zpisobit podrazd&ni
dychacich cest. Pii styku smési cementovaho lepidla s vodou s kiZi miZe dojit k podrazdéni, vzniku dermatitidy
&i poleptani. MdZe dojit k poskozeni vyrobkd z hliniku a dal§ich neuslechtilych kov.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaleni ve smyslu nafizeni (ES) &. 1272/2008

Identifikdtor vyrobku: Cementova lepidla fady TERAFIX
Nebezpelné latky: Cementovy (portlandsky) slinek; Odprasky z vyroby slinku
Vystrazny symbol nebezpe&nosti: AN

Signalni slovo: Nebezpedi
Standardni véty o nebezpeénosti: | H315 Drazdi kdZi.

H317 Miize vyvolat alergickou koZni reakei.
H318 Zpisobuje vazné poskozeni odi.

H335 Miize zpisobit podrazdéni dychacich cest.
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Nazev vyrobku:

Cementova lepidla fady TERAFIX

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni: | P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni So&ky, jsou-li nasazeny a pokud
Jje lze vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzitg volejte 1ékate.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a
mydla.

P333 + P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékaiskou
pomoc.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na &erstvy vzduch a
ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.

P312 Necitite-li se dobte, volejte 1ékare.

P501 Odstratite obsah/obal predanim opravnéné osobé k odstranéni
odpadu.

Dopliujici informace na §titku: -

2.3 Dals$i nebezpecnost
Smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Identifikdtor virobku Rozmezi Indexové &islo Klasifikace
Resistragni El’slyo koncentrace Cislo CAS podle natizeni (ES)
et (hm. %) Cislo ES & 1272/2008

i Skin Irrit. 2, H315
_Cementovy (portlandsky) slinek 25 _ 45 65997-15-1 S}lgmé ?)en; llB,H 231 ;7
266-043-4 Yo LA

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Odprasky z vyroby slinku _ ) Skin Sens. 1, H317
01-2119486767-17 -3 68475-76-3

Eye Dam. 1, H318

270-659-9 STOT SE 3, H335

Smés dale obsahuje tyto bezpecné latky: vapenec (CAS 1317-65-3), kiemen (CAS 14808-60-7), popilek a siran
vépenaty (reg. &. 01-2119444918-26).

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pracovnici prvni pomoci by se méli vyvarovat kontaktu s mokrym cementem nebo smésmi obsahujicimi cement.

Vdechnuti:

Zajistit pFisun Cerstvého vzduchu. PostiZenou osobu udrZovat v klidu a teple. Prach
z cementového lepidla fady TERAFIX z hrdla a nosnich dutin by mél odejit sponténné.
Lékate vyhledejte, pokud pietrvava nebo se pozdéji objevi podraZdéni nebo pretrva-li
nevolnost, kasel nebo jiné symptomy.

Styk s kiizi:

V pfipadé suchého cementového lepidla fady TERAFIX jej odstratite a hojn& oplachujte
vodou. V piipad¢ cementového lepidla Fady TERAFIX smichaného s vodou pokozku
omyvejte velkym mnoZstvim vody.

Odstraiite kontaminovany odé&v, obuv, hodinky atd. a pted jejich dal§im uZitim je dikladn&
odistéte. V pripadé jakéhokoli podrdZdéni nebo popéleni vyhledejte [ékaiské oSetieni.

Styk s okem:

Nemnout si oéi, aby nedo$lo mechanickym namahanim k poskozeni rohovky.

Vyjmout kontaktni Cocky pfi vyplachovani, jsou-li nasazeny. Naklonit hlavu na stranu
postizeného oka, rozeviit zeSiroka ocni vi¢ka a ihned dikladn& proplachovat oko (o&i)
velkym mnoZstvim vody nejméné po dobu 20 minut, aby doglo k odstranéni veskerych &éstic.
Zabranit zaneseni ¢astic do nepostizeného oka. Je-li to mozné, pouzivat izotonickou vodu
(0.9% NaCl). Vyhledat Iékatskou pomoc.
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Poziti: Nevyvoldvat zvraceni. Je-li osoba pfi v&domi, vyplachnout usta vodou a podat vypit velké

mnozstvi vody k piti. Okamzité vyhledat [ékaFskou pééi nebo kontaktovat Toxikologické
informadni stredisko.

Po styku s odima: kontakt o¢i s cementovym lepidlem fady TERAFIX (suchym i ve smési s vodou) miize
zplsobit vaZzna a potencidlné nevratna poranéni,

Stykem s kuzi: lepici tmel, pfipraveny smichanim cementového lepidla fady TERAFIX s vodou miiZze mit po
deldim kontaktu drazdivé Ginky na vlhkou pokozku (v diistedku poceni nebo namoéeni) nebo
mutZe po opakovaném kontaktu zplsobovat kontaktni dermatitidu. Delsi kontakt pokozky s
miiZe zplsobit vazné popaleniny (poleptani).

Vdechnutim: dlouhodobé opakované vdechovani cementu pro obecné pouZiti zvyS$uje nebezpeéi rozvinuti
plicnich chorob.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFfské pomoci a zviastniho oSetfeni
Pozndmky pro l1ékate: 1é¢it podle symptomi.

ODDIL 5: Opateni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna4 hasiva: hasici prostiedky pfizplisobit okolf pozaru.
Nevhodna hasiva: ptfimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
neni znama

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat izolovany dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy zasahovy odév, osobni
ochranné prostiedky. Zabranit uniku pouZitych hasicich prostiedki do kanalizace a vodnich zdroji.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostiedky (oddil 8). V pripadé vysoké irovné pragnosti pouzit ochranu dychacich cest.
Dodrzovat pokyny pro bezpeénou manipulaci a pouzivani uvedené v oddile 7.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit, aby produkt unikl do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pidy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isSténi

Rozsypany material v suchém stavu shromaZdit a pouZivat, neni-li zne¢i§tén nebo znehodnocen.

Suchéd cementova lepidla fady TERAFIX: Pouzivat suché metody tklidu jako uklid vysdvanim nebo odsavani
(primyslové pienosné jednotky vybavené filtry vzduchu s vysokou G¢innosti viiéi ¢asticim (EPA a HEPA filtry,
EN 1822-1:2009) nebo obdobna zafizeni), které snizuji emise prachu do ovzdusi a nezptsobuji rozptyl / praseni.
Nikdy nepouzivejte stlaceny vzduch.

Je mozné mokré &isténi (vodni spray, jemna vodni mlha), zabrafite vznosu prachu, setiete prach a vznikly kal
pracovnici nosili vhodné osobni ochranné pomiicky a zabraiite §ifeni prachu. 3fedchézejte vdechovani cementu i
kontaktu s pokozkou. Rozsypany materidl shroméaZdéte do kontejneru a pouZijte jej. Pied likvidaci nechte
ztuhnout, jak je popsano v oddile 13

Lepici tmely, pfipravena smichanim cementovych lepidel fady TERAFIX s vodou: Pii &isténi je umistéte do
kontejneru. Nechejte material ztuhnout a vyzrat pied likvidaci, jak je popsano v oddile 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéZz ustanovenimi oddild 7, 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Zamezit tvorbé prachu. Nezametat. Pouzivat suchych metod tklidu jako aklid vysavanim nebo odsavani, které
snizuji emise prachu do ovzdusi.

Dodrzovat obvykla pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatieni. PouZivat osobni
ochranné prostiedky (oddil 8). Zamezit kontaktu produktu s ogima, kizi a odévem. Nejist, nepit a nekoufit pi
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pouZivani. Znedistény odév ihned odloZit, pted dal§im pouZitim vyprat. Po ukondeni prace a pted prestiavkou si
umyt ruce a pred vstupem do stravovacich prostor odloZit znedi§tény odév a ochranné prostiedky.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluciteinych latek a smési
Uchovavat v pevné uzavienych originalnich nadobach na chladném, suchém a dobfte vétraném mist&. Chranit pied
znedist€nim. Uchovavat oddélené od potravin, ndpojh a krmiv. Pytle by mély byt skladovany (vrstveny) stalym
zplsobem. NepouzZivejte hlinikové nadoby kvili neslugitelnosti materiald.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouZiti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice & 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
a 2017/164/EU: nejsou stanoveny

Kontrolni parametry latek v natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisii:

Prachy s pievdZné nespecifickym ucinkem

Latka PEL. (mg/m®)
popilek 10,0
vapenec 10,0
Prachy s pfevazné fibrogennim tifinkem ?
Latka PEL: (mg/m?) respirabilni frakce (Fr) | PELc (mg/m®) celkova koncentrace
F, =100 %
kifemen 0,1 -

b F, = obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakei v procentech. Fibrogenni slozka — kifemen, kristobalit, tridymit,
gama-oxid hlinity.

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi€nich testii ve vyhlasce €. 432/2003 Sh., ve znéni pozdé&jsich
predpisii: nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici pro smé&s. Uvadi se dostupné udaje pro slozky:

Odpradky z vyroby slinku reg. ¢. 01-2119486767-17

DNEL:

pracovnici:  inhalagné mistni Géinky  dlouhodoba expozice 1 mg/m?
kratkodoba expozice 4 mg/m?

spotiebitelé: inhalagné mistni G¢inky  dlouhodoba expozice 1 mg/m?
kratkodoba expozice 4 mg/m?

PNEC

sladkovodni prostfedi: 28 pg/l

obc&asny tnik (sladkovodni prostiedi): 282 g/l

motska voda: 3 ugl/l

mikroorganismy v Cistirnach odpadnich vod: 6 mg/l

sladkovodni sedimenty: 875 ng/kg hmotnosti suchého sedimentu

mofské sedimenty: 88 ng/kg hmotnosti suchého sedimentu

pida (zemé&delska): 5 mg/kg hmotnosti suché pidy

siran vépenaty reg. €. 01-2119444918-26

DNEL:

pracovnici:  inhaladné celkové t€inky dlouhodoba expozice 21,17 mg/m?
kratkodobé expozice 5 082 mg/m’

spotiebitelé: inhalacné celkové tcinky dlouhodoba expozice 5,29 mg/m?
kratkodoba expozice 3 811 mg/m?

oralné celkové uCinky dlouhodobé expozice 1,52 mg/kg télesné hm./den

kratkodoba expozice 11,4 mg/kg télesné hm./den

PNEC

mikroorganismy v &istirndch odpadnich vod: 100 mg/l
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8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zabranit vzniku a $ifeni prachu (odpraSovani, odtahova ventilace, vhodné metody uklidu). Pouzivat osobni
ochranné pomiicky. DodrZovat obvyklé pravidla a opatieni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatfeni.
Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Uchovavat oddélené od potravin, ndpoji a krmiv.

Pfed zahgjenim prace pouZzijte ochranny krém a pouzivejte ho opakované v pravidelnych intervalech.

Thned po préci je tieba, aby se pracovnici umyli nebo osprchovali nebo pouzili pripravky na zvlh&eni pokozky.
Odlozte kontaminovany odév, obuv, hodinky atd. a pfed opétnym pouzitim je dikladné ogistéte.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracoviit a specifikaci ochrannych pomicek stanovi pracovnik
zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikll. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji
povinnost méfenim zji§tovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovi§t’ a zafazovat pracovisté
dle kategorizace praci.

8.2.2 Individudlni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiedkia
Nafiizeni viady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES &. 89/656/EHS, nafizeni vlady &. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES &. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s t€mito nafizenimi.

Ochrana odi a oblifeje: | PouZivat t&sné ptiléhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kiize: Ochrana rukou:

PouZivat nepropustné rukavice odolné viiéi odéru a zdsadam (vyrobené z materidlu
s malym obsahem rozpustného Cr(VI)), vnitiné podsité bavinou.

Vybér rukavic zavisi na dobé expozice a na konkrétni aplikaci.

Pii pouzivani rukavic dodrzujte pokyny vyrobce.

Poskozené rukavice ihned vyménit.

Jina ochrana:

Pouzivat vysoké boty, odév s uzavienymi rukdvy a nohavicemi.

Ochrana dychacich cest: |li osoba potencialné vystavena hladindm prachu vy$§im, neZ jsou expoziéni limity,
pouzivejte ochranu dychacich cest. Ta by méla byt uzplsobena/piizpiisobena
hlading prachu a vyhovovat piislu§né normé EN (napf. EN 149, EN 140, EN 14387,
EN 1827) nebo v souladu s narodnimi normami.

Tepelné nebezpeli: Neni.

8.2.3 Omezovini expozice Zivotniho prostiedi

Viz zakon &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon &. 254/2001 Sb. o vodach, ve zné&ni pozdg&jsich predpist.
Vsechny ventilagni systémy by mély byt pfed vypousténim do ovzdusi opatiené filtraci. Zabraiite uvoliiovani do
okolniho prostiedi, vod a kanalizace. Zachytte iniky, vzniklé rozsypanim.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: jemny az zrnity prasek Sedé nebo bilé barvy
velikost &astic do 1mm

Zépach: nestanoven

Prahova hodnota zapachu: nestanovena

pH: 11-13,5 (po smichéni s vodou)

Bod tani / bod tuhnuti: >1250°C

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: nepouzije se

Bod vzplanuti: nepouzije se

Rychlost odpatovani: nepouZzije se

Hoflavost (pevné latky, plyny): nestanovena

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybu§nosti: | nestanoveny

Tlak pary: nepouZije se

Hustota pary: nepouzije se

Relativni hustota: 2,75 =3,2; zdanliva hustota: 0,9-1,5 g/en?®

Rozpustnost: ve vodé: 0,1-1,5 g/l

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: nepouzije se

Teplota samovznicen{: nepouzije se

Teplota rozkladu: nepouzije se

Viskozita: nepouZije se
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Vybugné vlastnosti: nepouzije se — nejde o vybusninu ani pyrotechniku
Oxidaéni vlastnosti: nepouzije se — nezplisobuje hofeni jinych materiali

9.2 Dalsi informace
nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Po smichéni s vodou ztvrdne na stabilni hmotu, kterd nen{ v normalnim prostiedi reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita

Pokud jsou spravné skladované (viz oddil 7) jsou cementova lepidla fady TERAFIX stabilni a jsou
slugitelné/kompatibilni s vétdinou ostatnich stavebnich materiali. Je tfeba uchovavat je v suchu. Je tfeba vyloudit
kontakt s nesluditelnymi materidly. Ve smési s vodou jsou cementova lepidla fady TERAFIX zasaditd/alkalicka a
nesluditelny s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlintkem &i s jinymi neuslechtilymi kovy.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Cementova lepidla fady TERAFIX nezptisobuji Zadné nebezpeéné reakee.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
V1hké podminky pfi skladovani mohou zplisobit hrudkovaténi a ztratu kvality produktu.

10.5 Nesluéitelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy. Je tfeba se vyhnout nekontrolovanému pouzivéani
hlinikového prasku, vznikd/vyviji se vodik.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Cementova lepidla fady TERAFIX se nerozkladaji na zadné nebezpecné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych téincich
Pro smés nebyly toxikologické tdaje experimentdlné stanoveny. Informace vychazi z dat, uvedenych
v bezpeénostnich listech pouZitych surovin.

Trida « . Kat. | Uéinek Odkaz
nebezpecnosti
Akutni toxicita — - Mezni zkouska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg télesné | cement
dermalni hmotnosti neletdlni. Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria
klasifikace splnéna.
Akutni toxicita ~ - Nebyly pozorovany Zadné akutni uCinky pfi vdechovani. cement
inhalagni Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Akutni toxicita — - Ze studii s odprasky z vyroby portlandského slinku nevyplyvaji zidné | cement
oralni Gidaje o toxicité. Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace
spinéna.
Ziravost/drazdivost | 2 Pfi kontaktu s mokrou pokozkou zplsobit zdufeni, pukani &i praskani | cement
pro kiizi pokozky. Delsi kontakt s tfenim muiZe zptsobit silné popéleniny.
Vazné poskozeni 1 Portlandsky slinek zp@sobil rGznorody obraz vlivi na rohovku | cement
oéi/podrazdéni otf a vypodteny index drazdivosti byl cca 128. Cementova lepidla fady
TERAFIX obsahuji cement, kfemidity pisek, vapenec a mald mnozstvi
popilku, vysokopecni strusky a modifikator. PFHimy kontakt se smési
miiZe zplsobit po§kozeni rohovky mechanickou zatézi, okamzité nebo
opozdéné podrazdéni nebo zanét. Piimy kontakt s v&tSim mnoZstvim
suchého prachu nebo potiisnéni lepicim tmelem muze zplsobit Géinky
od lehkého podrazdéni oli (napf. zanét spojivek &i oéniho vicka) po
chentické popéleniny / poleptani a slepotu.
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Senzibilizace kiize | 1B | N&ktef jednotlivei mohou trpét po expozici ekzémem zplsobenym | cement
vysokym pH, které vyvolava kontaktni dermatitidu z podrazdéni po
dlouhodobém kontaktu, nebo imunologickou reakei na rozpustny
Cr(VI), ktery vyvolava kontaktni alergickou dermatitidu. Reakce se
miiZe objevit v riiznych formach od mirné vyrazky aZ po tézkou
dermatitidu a je kombinaci obou vySe uvedenych mechanism@. Obsah
redukéniho ¢inidla k redukci obsahu rozpustného Cr(VI)
senzibilizujici G¢inek se nezplisobuje.

Na zékladé& znalosti smés vyZzaduje klasifikaci jako senzibilizujici kiZi
[R43,

miZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kaZzi; Skin Sens. 1B (H317 -
MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci).

Senzibilizace - Neexistuji piiznaky precitlivélosti dychacich cest. cement
dychacich cest Na zaklad& dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Mutagenita v - Z4dn4 indikace. cement
zarodecnych Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

buritkach

Karcinogenita - Nebyla potvrzena Z74adnd kauzalni souvislost mezi expozici | cement

portlandskym cementem a rakovinou.

Epidemiologicka literatura nepodporuje oznaceni portlandského
cementu za mozny lidsky karcinogen.

Portlandsky cement neni klasifikovany jako lidsky karcinogen (podle
ACGIH A4: yinidla, ktera vyvolavaji obavy, Ze by mohla byt
karcinogenni pro lidi, ale ktera nelze definitivné posoudit v disledku
nedostatku dat. Studie in vitro & na zvitatech neposkytuji indikace
karcinogenity, které jsou dostateéné pro klasifikaci ¢inidla nékterym
z dalSich oznadent).

Portlandsky cement obsahuje az 5 % odpragkad.

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Toxicita pro - Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna. cement
reprodukci

STOT — 3 Prach portlandského cementu miZe drazdit hrdlo a dychaci cesty. Po | cement
jednordzova vystaveni osoby pisobeni koncentrace vy3si, nez expoziénf limity na

expozice pracovisti se miZe projevit kaslani, kychan{ a dychavicnost / dusnost.

Celkové struktura dikazi jasné naznaluje, Ze expozice v pracovnim
prostfedi cementovym prachem zpilisobuje nedostate¢nost dychaci
funkce. Av8ak dostupné dilkazy jsou momentaln€ nedostateéné ke
stanoveni urCité jistoty ve vztahu velikosti davky a t&chto uinkd.

STOT —opakovana | - Existuje indikace COPD. Uginky jsou akutni a v disledku vysoké | cement
expozice expozice. Nebyly pozorovany Zadné chronické ucinky nebo Gcinky pfi
niz§ich koncentracich.

Na zékladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Nebezpeénost pii - NepouZije se, nebot’ nejsou zndma Z4dna data, ktera by prokazovala na | cement
vdechnutf nebezpedénost pii vdechnuti, kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

Dalsi informace
Vdechovani prachu z cementovych lepidel fady TERAFIX miiZe zhor$it stdvajici nemoci dychacich cest &i
zdravotni stav jako je emfyzém (rozedma plic) nebo astma &i stavajici stav pokozky ¢i oci.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smé&s nebyly toxikologické daje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném Gdinku smé&si vychazeji ze znalosti 08ink jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Vyrobek neni nebezpedny pro Zivotni prostfedi. Ekotoxikologické testy na Daphnia magna a Selenastrum coli
ukézaly jen nizké toxické plsobeni. Proto LCsp a ECso hodnoty nebylo mozné ur€it. Neexistuje Z4dny naznak
o toxicité v sedimentu. P¥tomnost velkého mnoZstvi ve vodé viak miize zplsobit zvyeni pH, a proto mohou byt
za uritych okolnosti toxické pro Zivot ve vodé (vodai prostiedi, vodni organismy).
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nepouzije se, nebot’ cementové lepidla fady TERAFIX jsou anorganické materialy. Vytvrzené nepfedstavuji
nebezpedi toxicity.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Irelevantni — anorganicky materidl. Vytvrzené nepfedstavuji nebezpeéi toxicity.

12.4 Mobilita v pudé

Irelevantni — anorganicky material. Vytvrzené nepredstavuji nebezpeci toxicity.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smé&s nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé GEinky

Zabranit prianiku do kanalizace, plidy, povrchovych a podzemnich vod, plidniho podlozi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova &isla druhtt odpad( zafazuje uZivatel na zaklad@ pouZité aplikace vyrobku a dal3ich skute¢nosti.
Neodstratiovat spole¢né s komunalnimi odpady.

Doporudené kédy odpadu:
10 1314  Odpadni beton a betonovy kal
ODPADY Z TEPELNYCH PROCESU (10); Odpady z vyroby cementu, vépna a sadry a predmétd a
vyrobkd z nich vyrabénych (10 13)
170101 Beton
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIST) (17); Beton, cihly, tasky a keramika (17 01)
150101  Papirové a lepenkové obaly
ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE (15); Obaly (vietné oddéleng sbiraného komundlniho
obalového odpadu) (15 01)
Doporuleny zpiisob odstranéni pro prdvnické osoby a fyzické osoby oprdvnéné k podnikdni:
Smési je tieba likvidovat v souladu s mistni a vnitrostatni (narodni) legislativou. Zpracovéni, pouziti
nebo kontaminace tohoto produktu miiZe ménit volbu moZnosti hospodaieni s odpady.
Smési mohou byt znovu pouzity, pokud nejsou znelidt€ny ani nijak jinak znehodnoceny. Metody zpracovani
odpadu se zde nepouZiji.
Neodstrafiujte do kanalizace ani do povrchovych vod.
Vyrobek, obsahujici cement, ktery piesahl svou dobu skladovatelnosti (a kdyZz se prokazalo, Ze obsahuje vice nez
0,0002% rozpustného Cr(V1)): nesmi byt pouZit/prodan jinak neZ pro pouZiti v kontrolovanych uzavienych a plné
automatizovanych procesech nebo by mél byt recyklovan nebo zlikvidovan v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, nebo znovu pouzit redukéni €inidlo.
Produkt — nepouzité zbytky nebo vysypany suchy material
Seberte suché nepouZité zbytky nebo vysypany suchy materidl, jak je. Oznadte kontejnery. Je moZné materidl
znovu pouiit pii zvaZeni doby pouZitelnosti a poZadavku, aby se zabratiovalo praSeni. V pifipadé likvidace, tvrdnou
s vodou a likvidovat podle bodu niZe "Produkt — po smichdni s vodou/po pfidani vody, vytvrdly".
Produkt — kaly
Nechte kaly ztuhnout, vyvarujte se pronikéni nebo vylivani do odpadnich vod a kanaliza¢nich systémi nebo do
vodnich ploch (nap¥. potoky) a likvidujte, jak je vysvétleno nize v &sti "Produkt — po smichéni s vodou/po piidani
vody, vytvrdly".
Produkt — po smichani s vodou/po pfidani vody, vytvrdly
Zlikvidujte podle mistni legislativy. Zabratite ptistupu do systému odpadnich vod. Zlikvidujte vytvrdly vyrobek
jako konkrétni odpad. Vzhledem k tomu, Ze vytvrdnutim se stdva material pomérné inertnim, betonové odpad nent
nebezpeény odpad.

Pravni pi‘edpisy o odpadech

Zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn&ni pozd&jsich piedpist. JestliZe se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone&ny uZivatel pridélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisti. Zakon &. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd&jsich piedpisi.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech. Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 98/2008 o odpadech a o zruSeni n&kterych smé&rnic. Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 94/62/ES
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o obalech a obalovych odpadech. Rozhodnuti Komise 2014/955/EU, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES
o seznamu odpad{ podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Vyhlagka & 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadd, v platném znéni. Vyhlaska &. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném zné&ni. Vyhlagka ¢. 384/2001 Sb. o nakladani s PCB.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

NepodIéhs piedpisim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo nepodléha piedpisim

14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu | nepodléhd predpisim

14.3 Tiida/tfidy nebezpednosti pro piepravu nepodléha predpisiim

14.4 Obalova skupina ' nepodléhd piedpisim

14.5 Nebezpelnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro DodrZovat bezpeénostni opatfeni uvedena v oddilech
uzivatele 6 az 8.

14.7 Hromadna pi‘eprava podle prilohy II Neni zndmo

amluvy MARPOL. a p¥edpisu IBC

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smé&si nebo ldtek obsazenych podle p¥ilohy XVII naiizeni REACH: bod 47

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — &lanek 59 nafizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajict povoleni (p¥iloha XIV nafizeni REACH): Zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP),
v platném znéni

Zakon & 350/20118b., o chemickych latkach a chemickych smésich v&. provadécich piedpist

Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozd&jsich piedpist

Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd&jich predpist

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon & 254/2001 Sb., o vodéch, ve znéni pozdgjsich piedpish

Nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci p¥i praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti smési. Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno pro
vstupni latky s nebezpednymi vlastnostmi, které jsou ve smési obsazeny. Z t&chto informaci se dale vychazi a jsou
brany jako prioritni pro klasifikaci smési. Expozi¢ni scéndie téchto latek jsou piilohou BL.

ODDIL 16: Dalgi informace

Zmény bezpednostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény

3.0 4.12.2017 | Celkova revize bezpe&nostniho listu podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) &. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830, a podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Eiselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Siselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvy3si pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
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PEL pripustny expoziéni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznaduje davku, kterd zpiisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso hodnota oznaduje koncentraci, ktera zplisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvitat k Gginnému plsobeni na organismus

ICso polovina maximélni inhibiéni koncentrace, pfi které dochazi k plisoben{ na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoradné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochdzi k nepiiznivym G€inkim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochézi k nepfiznivym

udinkm)
Eye Dam. | Vazné poskozeni odi, kategorie 1
Skin Sens. 1 Senzibilizace kiize, kategorie |

Skin Sens. 1B Senzibilizace kiiZe, kategorie 1B
Skin, Trrit. 2 Drézdivost pro kazi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazové expozice, kategorie 3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychdzeji z nasich nejlepsich znalosti a sou¢asné legislativy.

Metody pouzité pfi klasifikaci smési

Smés byla hodnocen4 a klasifikovana podle nafizeni (ES) & 1272/2008 pomoci aditivni nebo neaditivni metody
(nebezpe&nost pro zdravi), sumaéni metody (nebezpetnost pro Zivotni prostredi) a na zéklad€ udajd ze zkousek
(v piipadé fyzikalni nebezpecnosti).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H315 Drazdi ktzi.

H317 Miize vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zpiisobuje vazné poskozeni odi.

H335 Miuize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro Skoleni
Viz zakonik prace zakon &. 262/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist.

Dalsi informace

Dal3i informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpe&nostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem podle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborn€ zplisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemé&l byt pouzit pro zadny jiny Gcel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizpiisobil predepsand upozornéni
mistnim zakonim a naifzenim. Bezpegnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpe¢nostniho a nemohou
byt povaZovany za technické informace o vyrobku.

Pfiloha
P¥{lohou tohoto bezpe&nostniho listu jsou platné expoziéni scénafe portlandského cementu.
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PRILOHA: DALSI TABULKY S TECHNICKYMI KONTROLAMI A INDIVIDUALNIMI

OCHRANNYMI OPATRENIMI PRO KAP. 8.2

1. Inhalaéni DNEL 1 mg/m3

8.2.1 Vhodné technické kontroly

a konstruké&nich materiald

9,10, 13,
14, 19

Expoziéni scénéf PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatfeni Efektivita
Primyslova vyroba 2,3 nepoZadovéano -
hydraulickych stavebnich 14,26 A) nepozadovano, nebo -

a konstrukénich materiala = B) bezné lokalni odsavani 78 %
=)
5,8b,9 oy Bé&Zné lokalni odsavani 78 %
o . geor , =+ \, ,
Préimyslové pouZiti suchych | 2 ;‘ nepozadovano -
hydraulickych stavel?nich a 14, 22,26 & A) nepozadovéno, nebo -
1<0nSFl;U1<5n}CI1 materiald = B) b&zné lokalni odsavani 78 %
(uvnitf, vn€) 5,809 | 2 Bazné lokalni odsévani 78 %
Primyslové pouziti mokrych | 7 E‘ A) nepoZadovano, nebo -
suspenzi hydraulickych g B) bé7né lokalni odsavéni 78 %
stavebnich a konstrukénich 2,5, 8b, @ nepozadovano -
materialf 9,10, 13, :
14 5
Profesionalni pouZiti 2 z A) nepoZadovano, nebo -
suchych hydraulickych N B) bé&zné lokalni odsavani 72%
stavebnich ‘ 9,26 £ A) nepoZadovano, nebo -
a koqstrukénich materialf = B) b&zné lokalni 72 %
(uvnit¥, vn&) § odsavani
5, 8a, ’\E‘si Bé&zné lokalni odsavani 72 %
8b, 14 <
19 (#) ﬁ Lokalni opatfeni nejsou pouzitelna, 50 %
g pouze v dobfe vétratelnych
= mistnostech nebo venku
Profesionalni pouZiti 11 = A) nepoZadovano, nebo -
mokrych suspenzi £ B) bézné lokalni odsdvani 72 %
hydraulickych stavebnich 2,5, 8a, 8b, A nepozadovano -

* PROC jsou urend pouZiti a jsou definovana v bodé€ 1.2.

© DEKRA CZ a.s.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vyddni / verze ¢.: 4. 12. 2017 /3.0

Nahrazuje verzi 2.2 ze dne 1. 12. 2015

Strana: 12/ 14

Nazev vyrobku: Cementova lepidla fady TERAFIX
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetn& osobnich ochrannych prostfedku
N . Specifikace dychaci ochranné RP}% eﬁfktmta—
Expozicni scénar PROC* Expozice omiicky (RPE) uréeny faktor
P ochrany (APF)
Primyslové vyroba 2,3 nepozadovano -
hydraulickych stavebnich 14, 26 A) P2 maska (FF, FM), | APF= 10
a konstruk&nich materiald nebo
B) P1 maska (FF, FM) APF =4
5,8b,9 P2 maska (FF, FM) APF =10
o
Priimyslové pouZiti suchych | 2 = nepozadovano -
hydraulickych stavebnicha 14 22, % A) P2 maska (FF, FM), | APF =10
konstruk&nich materialG 2% v nebo
(uvnitf, vog) & B) Pl maska(FF,FM) | APF=4
5,8b,9 o P2 maska (FF, FM) APF =10
Priimyslové pouziti mokrych | 7 E A) P3 maska (FF, FM), | APF =20
suspenzi hydraulickych 5 nebo
stavebnich a konstrukénich & B) P1 maska (FF, FM) APF=4
cr10 wn
materiald 2,5, 8b, = nepozadovano -
9, 10, 5
13, 14 %
Profesionalni pouZiti 2 N A) P2 maska (FF, FM), | APF=10
suchych hydraulickych E nebo
stavebnich a konstrukénich E B) P1 maska (FF, FM) | APF=4
materiald (uvnitf, vné) 9,26 2 A) P3 maska (FF, FM), | APF =20
E nebo
g B) P2 maska (FF, FM) | APF=10
5, 8a, § P3 maska (FF, FM) APF =20
8b, 14 5]
19 (#) § P3 maska (FF, FM) APF =20
Profesionalni pouZiti 11 f__ﬁ A) P3 maska (FF, FM), | APF=20
mokrych suspenzi A nebo
hydraulickych stavebnich a B) P2 maska (FF, FM) | APF=10
konstruk&nich materialt 2,5, 8a, nepozadovéno R
8b, 9,
10, 13,
14, 19

* PROC jsou uréena pouZiti a jsou definovana v bod¢ 1.2.
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2. Inhalaéni DNEL 5 mg/m3
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Expozi¢ni scénaf PROC* Expozice Lokalni Fizeni / mistni opatieni Efektivita
Primyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
hydrau]ickgfclh stavebnich 14,26 A) nepozadovano, nebo -

a konstrukénich B) b&zné lokalni odsévani 78 %
materiali 5,8b,9 A) nepoZadovano, nebo -
B) bé&Zné lokalni odsavani 82 %
Primyslové pouZiti 2 o nepozadovano -
hych hydraulickych 5 % 4

suchych hy yeh 14, 22, .S A) nepozadovano, nebo -
stavebnich a konstrukénich | 76 = B) b&né lokélni odsavéni 78 %
mate.l:;alu . 5,8b,9 )é A) plna/ celkova ventilace, nebo -
(uvnitf, voé) - B) b&né lokalni odsévani 82 %
Pramyslové pouZiti 7 = A) nepozadovano, nebo -
mokrych suspenzi E B) b&zné lokalni odsdvani 78 %
hydraulickych stavebnicha | 2 5 gb, « nepozadovéno .
konstrukénich materiali 9,10, o

13, 14 g
Profesionalni pouziti 2 é A)  nepozadovano, nebo -
suchych hydraulickych N B) plna/ celkova ventilace 29 %
stavebnicvh a o 9,26 s A) nepoZadovéno, nebo -
konstrukenich materiali g B) b&zné lokaln{ odsavéni 77 %
(uvnitf, vné) 5, 8a, § A) nepozadovano, nebo -

8b, 14 5 B) bé&Zné lokalni odsavéani 72 %

19 5 Lokalni opatfeni nejsou pouZitelna, 50 %

o pouze v dobfe vétratelnych
% mistnostech nebo venku

Profesionalni pouZiti 11 A A) nepozadovéano, nebo -
mokrych suspenzi B) b&Zné lokalni odsavéni 77 %
hydraulickych stavebnich 2,5, 8a, nepoZadovano -
a konstruk&nich materialt 8b, 9,

10, 13,

14, 19

* PROC jsou uréena pouZiti a jsou definovana v bodé 1.2.
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8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki

. . , RPE efektivita—
e . Specifikace dychaci .
Expoziéni scénaf PROC* | Expozice ochranné pomiicky (RPE) uréeny faktor
ochrany (APF)
Priamyslova vyroba 2,3 nepozadovano -
ik S N N i | A
FM), nebo
B) nepozadovano -
S, 8b,9 A) P2 maska (FF, APF =10
FM), nebo
B) nepozadovano -
Primyslové pouZiti suchych 2 nepozadovano -
i [ | (A P | A
Vi) > 126 FM), nebo
o B) nepoZadovano -
5,80,9 | = A) P2 maska (FF, | APF=10
>§ FM), nebo
li) B) nepozadovéno -
Pramyslové pouziti mokrych 7 = A) P2 maska (FF, APF =10
suspenzi hydraulickych >4;) FM), nebo
stavebnich a konstrukénich 2 B) nepozadovano -
materidld 2,5, 8b, *; nepozadovano -
9,10, | 2§
13,14 2
Profesionalni pouziti suchych 2 :f, A) P1 maska (FF, APF =4
hydraulickych stavebnich a % FM), nebo
konstrukénich materiali (uvnitf, § B) nepozadovano -
vng) 9,26 2 A) P2 maska (FF, | APF=10
‘% FM), nebo
= B) nepozadovano -
5, 8a, = A) P3 maska (FF, APF =20
8b, 14 A FM), nebo
B) P1 maska (FF, APF=4
FM)
19 P2 maska (FF, FM) APF=10
Profesionalni pouziti mokrych 11 A) P2 maska (FF, APF =10
suspenzi hydraulickych FM), nebo
stavebnich a konstrukénich B) nepozadovano -
materiald 2,5, 8a, nepozadovano -
8b, 9,
10, 13,
14, 19

* PROC jsou ur€end pouziti a jsou definovana v bodé 1.2.
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