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1. Vyrobek (jedine¢ny identifikaéni kod): TERAPOINT UNIVERSAL
2. Typ, série nebo sériové ¢islo vyrobku
Malta pro vnitini/ vn&jsi omitku typu GP tridy CS IV, W1. Lepici a stérkovy tmel, spliujici kritéria pro kvalitativni tfidu A dle ETAG 004:2013 a
Technickych pravidel Cechu pro zateplovani budov TP 05 —2007.
3. Zamyslené pouziti
Je urCen pro vyrovnani a vyhlazeni omitek v exteriéru i interiéru staveb, vytvateni zakladni vrstvy omitkovych a zateplovacich systémii. Lze pouziti pro
lepeni izolacnich deskovych materiali (fasadni polystyren nebo desky z mineralnich vlaken) na b&zné podklady v exteriéru a interiéru. Vytvrzend malta,
pripadné armovana sklenénou sitovinou vytvéti podklad pod finalni povrchovou tipravu a zajistuje mrazuvzdorné a vodéodolné slepeni lepenych materialg.
4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:
TopTeramo s.r.o. ¢p. 444, 790 64 Vapenna
IC: 27789969
5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje na tikoly uvedené v &l. 12 odst. 2:
' Netyka se
6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéFovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v piiloze V.:
Systém 4
7. 'V pripadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Oznameny subjekt ¢.1391 : PAVUS, a.s., autorizované osoba AO 216 Prosecka 415/74, 19000 Praha 9 — Prosek, Ceska Republika a Podnikova zkusebni
laborator vyrobce provedly zkousky typu vyrobku v systému 4
Vydal : Zpravu podnikové laboratoie TopTeramo, s.r.0. o vysledku pocatecnich zkougek typu vyrobku: zaznam o zkouskach €.27072018/1.
Protokol PAVUS, a.s. o klasifikaci reakce na ohei & PK1-01-18-039-C-O.
8. 'V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydino evropské technické
posouzeni: Netyka se
9. Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech (dle tabulky ZA1 EN 998-1:2011 a ETAG 004:2013)
ZAkladni charakteristiky Harmonizovan4 technickd specifikace | Vlastnost
Kategorie CSN EN 998-1:2011 CS1V
Reakce na oheri CSN EN 998-1:2011 Ttrida Al
Absorpce vody CSN EN 998-1:2011 Trida W1
Propustnost vodnich par CSN EN 998-1:2011 135
Uvoliiovani nebezpeénych latek CSN EN 998-1:2011 Bezpecnostni list
Tepelna vodivost - **tabulkova hodnota pro P =50% dle CSN EN 1745 CSN EN 998-1:2011 0,45 W/m.K
Pridrznost k podkladu CSN EN 998-1:2011 0,25 N/mm2- FP-B
Objemova hmotnost vytvrzené malty v suchém stavu - ** CSN EN 998-1:2011 1400 kg/m®
Pridrznost k podkladu dle TP-CZB 01-2015-Kriteria pro kval.tféidy ETICS CZB Cr ETAG 004 :2013 > 0,25 N/mm2.
Nasékavost po 24 hod ETAG 004 :2013 <0,5 kg/m2
Pridrznost k EPS, Pridrznost k EPS po uloZeni ve vod& a po suSeni po dobu 7 dni ETAG 004 :2013 > 0,08N/mm2
Pridrznost k EPS po ulozeni ve vod€ a po sudeni po dobu 2 hod ETAG 004 :2013 > 0,03N/mm2
Pridrznost k podkladu po uloZeni ve vodg a suseni po dobu 2 hod ETAG 004 :2013 > 0,08N/mm2

10. Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobee.

Platnost od: 30.7.2018 Zpracoval dne 30.7.2018 : Ing. Milan Sev¢ik podpis:

mf
Nahrazuje v§echny piedchozi verze Schvilil dne 30.7.2018 : Ing. Zden&k Ryznar podpis: W
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