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VYROBCE KVALITNI DLAZBY A STAVEBNICH HMOT

Vazeni obchodni pratelé a mili zakaznici, dovolte mi, abych Vam
jménem spolecnosti podékoval za Vasi ddvéru a nikdy nekoncici in-
spiraci, diky které Vam vice nez 50 let mizeme pfinaset to nejlepsi.
Jsme ryze Ceskou spole¢nosti specializujici se na vyrobu ploSné be-
tonové dlazby a suchych stavebnich hmot. NaSe vyrobky jsou zna-
my vysokou kvalitou a jedine€nym vzhledem, ktery se vyrazné liSi
od bézné produkce na trhu. Jsme hrdi, Ze pravé zminéné prednosti
nam pomohly dosahnout vyznamného ocenéni pro nase plosné dlazby
Granex, Mramorit a Mramora, které maji pravo pouzivat znacku Ceska
kvalita — Osvédceno pro stavbu.

Vyznamny podil nasi vyroby mifi do zahrani€i a tak kvalitu produkce
spolu s cCeskymi zakazniky po mnoho let UspéSné provéruji
také zakaznici z Rakouska, Némecka, Slovenska, Polska, Litvy,
Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Nas vyrobni program stavime
zésadné na vysoké jakosti vstupnich surovin. Sirokou $kalu
modernich i tradi¢nich nad¢asovych vzor( plo$né dlazby navic
dopliiuje nabidka schodovych prvkl, bazénovych lemd, kvétinacd
a obkladovych paskil ve stejném designu.

KVALITA

Velmi nas tési, Ze se nam dafi rozvijet vyrobu suchych stavebnich hmot,
ke které jsme se v poslednich letech vratili a pod znackami TERAFIX®,
TERAPOINT® a TERABET® nabizime velmi zajimavé portfolio vyrobku
vysokeé jakosti a komfortni zpracovatelnosti.

Dulezitou souc¢asti nasi prace je snaha o neustaly vyvoj a modernizaci
vyroby. Nase snaha se neupira jen k vytvareni novych vysoce kvalit-
nich vyrobkd, ale i ke skloubeni naro€né vyroby s potfebami ochrany
zivotniho prostfedi, protoZe jsme to i my, kdo vytvafi Zivotni podminky
pro budoucnost nasich déti.

Zavérem mi dovolte, abych Vam jménem spole€nosti popfral hodné
Stésti a uspéchu v roce 2021.

S uctou C’f
Vaclav Sladek v 1
feditel spolegnosti [/ %
/

Jsme Vam bliz
Potrebujete poradit? Viytvofit cenovou
nabidku? Seznamit se s nasimi produkty?

Obratte se na erudovany tym nasich
obchodnich zéstupcl. Kontaktni Udaje
naleznete na poslednf strané katalogu
a na webovych strankach.

TopKvalita
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Rozvoz zbozi po paletach Systém TopTeramo

0d 1350 K¢ po celé Ceské republice Jedinecny systém pro sladéni Vasi terasy

max. 850 kg / paleta

1 350 Ké& / paleta

Schodovka
,

Cena dopravy je stanovena jako nasobek poctu palet castkou 1 350 K¢, podminkou je, ze hmotnost kazde
palety nepresahne 850 kg. Ceny jsou uvadeny bez DPH.

| Dlazba =% .

siy,
 J — w V4
m -\ % = Vase dokonala terasa
y == Diky jedinecnému systému bude Vase terasa sladéna do nejmensich detaild.
® ® == Dlazba, schodové prvky, obkladové pasky a kvétinace, vse v jedné barve a se stejnym povrchem.

e Dodani do 5 Cena zbo3i Vice o systému na www.topteramo.cz.

vylozeni pfimo pracovnich dni pocitana dle
u zakaznika od objednani ceniku pro zavod

Vozy jsou vybaveny Tyka se zboZi, Vapenna
hydraulickym &elem. které je skladem.

5 Doprava po paletach Systém TopTeramo 6
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tloustka dlazby Granex:
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———— e
Jediny vyrobce v CR

Granex’

g B p= oy - g o Granex®XXL reliéf bridlice | vzor 223

Lehka, tenkd a pfitom pevna unikatni jednovrstva T v \O/ © ¥ ’

d laZd |Ce n O\/é ge nerace. Vy o be nam Od ern |, Protiskluzova Mrazu- Impregnovani Vysokd Minimalni Otéru- Rozmérova Ekologicka 7
Uprava vzdornost u vyrobce pevnost nasakavost vzdornost presnost nezavadnost

(u tryskanych) (u tryskanych)

technologii podle jedinecnych receptur.

® Ve ”r
Granex pouziti _
Diky pestré Skéle vzorli a riznym povrchovym Upravédm je mozné dlazbu Granex” pouZit jak v exteriéru,
lehkost a kvalita dlazby Granex” vyniknou v okoli rodinnych domd, na sidlistich nebo v centrech mést, prd

Prednosti dlazby Granex®

« zcela unikatni, tenka, lehka jednovrstva dlazdice (jediny vyrobce v CR)
* vyrobena vyhradné z vysoce kvalitnich materiald, které zarucuji
vysokou odolnost a pevnost

* spliuje veskeré poZadavky na pevnost, je tak pevna, jak je pevné jeji podloZi

Technické parametry

Vyrobek

Povrch Rozmér (mm m?/paleta*

« kvalitni a efektivni zpracovani vstupnich surovin Setfi nasi planetu GRANEX’ XXL reliéf kamen / bfidlice jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 800 x 400 x 30 3,125 11,84 (10,56) 71,60
« diky kalibraci vytvafime lepsi plochu pro polozeni GRANEX XXL tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany 800 x 400 x 30 3,125 11,84 (10,56) 71,60
* skvéle se hodi do exteriéru i do interiéru, na nové plochy i pro renovace GRANEX® XXL brougeny hladky povrch 800 x 400 x 30 3,125 12,48 (10,56) 71,60
* |ze ji pokladat do betonu, na tmel, do drti, na terce, lepit na schody i starou dlazbu GRANEX XL reliéf kamen / bridlice jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 600 x 400 x 27 4,17 12,96 (12) 65,80
* primysloveé impregnovana od vyrobce = snadna udrzba GRANEX" XL tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany 600 x 400 x 27 4,17 13,44 (12) 66,70
» mrazuvzdorna dlazdice s minimalni nasékavosti GRANEX’ XL brouseny hladky povrch 600 x 400 x 27 4,17 13,44 (12) 66,70
« odolna proti pOSypOVym solim GRANEX' reliéf kamen / reliéf bridlice / reliéf dfevo jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 400 x 400 x 22 6,25 16,32 (16,32) 51,30
« schodové prvky a ostatni pfislusenstvi v barvé dlazby GRANEX’ tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany 400 x 400 x 20 6,25 19,20 (16,8) 49,00

GRANEX’ brouseny hladky povrch 400 x 400 x 20 6,25 19,20 (16,8) 49,00

: *Udaj v zavorce znaci baleni palety pfi pouZiti dopravy po paletach, viz str. 5. :

7 Plo$na a teracova dlazba Plo$na a teracova dlazba 8



velkoformatova
dlazba

800 x400 mm

Granex’ XXL

Reliéf kamen | jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) Tryskany | brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch)
- Novy )
PR { : design 4
vzor 211 vzor 212 vzor 213 vzor 201 vzor 202 vzor 203
Reliéf bridlice | jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) Brouseny | hladky povrch
Novf)
. design
vzor 221 vzor 222 vzor 223 vzor 204 vzor 201 vzor 202 _
Technické parametry
Vyrobek Povrch Rozmér (mm) m?/paleta* Granex®XXL reliéf kamen | vzor 212
GRANEX® XXL reliéf kdmen jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 800 x 400 x 30 3,125 11,84 (10,56) 71,60 E Granex®XXL tryskany | vzor 202 a rl' /
GRANEX’ XXL reliéf bridlice jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 800 x 400 x 30 3,125 11,84 (10,56) 71,60 Granex®XXL tryskany | vzor 201 Kvétinaée Schodové prvky Obkladové pasky
GRANEX" XXL tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 800 x 400 x 30 3,125 11,84 (10,56) 71,60 str. 47 str. 29 str. 33
GRANEX® XXL brouseny hladky povrch 800 x 400 x 30 3,125 12,48 (10,56) 71,60

* Udaj v zavorce znaci baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.

9 Plona a teracova dlazba Plo$na a teracova dlazba 10



ky Obkladové pasky
str. 33

reliéf kdmen | vzor 043
reliéf bridlice | vzor 073
reliéf kdmen | vzor 054
Plosna a teracova dlazba

Granex® XL

E Granex® XL

Granex®XL
Schodové prv|

Kvétinace

’

Y povrc

’

y povr
/ (protiskluzn

impregnovany
vzor 081

impregnovany (protiskluzn
Y,

Y,
ledné tryskan

tryskan
vzor 069
-vzor 081

e
nas

ice | jemn
brouseny,
hladky povrch

”

f bridl
seny

Relié

vzor 071
Tryskany
vzor 06
Brous

vzor 069

kg/m?

*

m?/paleta

vzor 046
ks/m?

600 x 400 x 27
600 x 400 x 27
600 x 400 x 27

protiskluzny povr
vzor 054

(

y

tryskany, impregnovany (protiskluzny pov

hladky brouseny povrch

tryskany,
é

jemné
nasledn

seny,

brou

dlice

fi

| jemné tryskany, impregnovan
vzor 044
vzor 053
Zba

dla

Seny
j v zdvorce znaci baleni palety pfi pouZiti dopravy po paletach, viz str. 5.
a

é parametry

e

k

XL reliéf kdmen / reliéf b

IC
° XL tryskany
°XL brou

e

Reliéf kamen

Granex’ XL
PloSna a teracov

vzor 043
Techn

GRANEX
aJ

GRANEX
GRANEX
*Ud




b, - \
Granex® W
pravidelny format | U AP A 7
4=

400 x 400 mm

—

Granex’

Reliéf kamen kluzny povrch)

-

Granex® reliéf bridlice | vzor 071
E Granex® reliéf kdmen | vzor 046
Granex® reliéf dfevo | vzor 041

; Novinka
vzor 043 vzor 044 vzor 045 vzor 046 vzor 053 vzor 074

Technické parametry

Vyrobek Rozmér (mm) ks/m?

GRANEX' reliéf kdmen / reliéf bridlice / reliéf dfevo  jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 400 x 400 x 22 6,25 16,32 (16,32) 51,30

Povrch

m?/paleta* kg/m?

* Udaj v zavorce znaci baleni palety pfi pouZiti dopravy po paletach, viz str. 5.

T -

Kvétinace Schodové prvky Obkladové pasky

fjmﬁ___ﬂ str. 47 str. 29 str. 33
vzor 041

13 Plona a teracova dlazba Plo$na a teracova dlazba 14
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Granex® "

pravidelny format

ey —

- -

400 x 400 mm

Granex’ Granex’

Tryskany | brouseny, nasledné tryskany, |mpregnovany (proUskluzny povrch) Brouseny | hladky povrch

vzor 065 vzor 066 vzor 069 vzor 080 vzor 081 vzor 065 vzor 066 vzor 069 vzor 081 vzor 082

Technické parametry

Rozmér (mm) ks/m? m?/paleta*

GRANEX tryskany brouseny, nasledné 400 x 400 x 20 6,25 19,20 (16,8) 49,00
tryskany, impregnovany
(protiskluzny povrch)

oy GRANEX' brouseny hladky povrch 400 x 400 x 20 6,25 19,20 (16,8) 49,00
Nowj _ oy
. - dGSign deSign * Udaj v zavorce znaci baleni palety
vzor 082 vzor 201 vzor 202 o vzor 201 vzor 202 _ pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5. a r|- /
Kvétinace Schodové prvky Obkladové pasky
Granex®tryskany | vzor 066 str. 47 str. 29 str. 33

E Granex® tryskany | vzor 065
Granex® brouseny | vzor 069, 081

15 Plona a teracova dlazba Plo$na a teracova dlazba 16
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Mramorit®

Velmi kvalitni, specialné vyvinuta
dvouvrstva dlazdice vysoké pevnosti.

Prednosti dlazby Mramorit®

« kvalitni dvouvrstva dlazba s vysokou pevnosti

* vyrobena z vysoce kvalitnich materiald

« diky kalibraci vytvafime lepsi plochu pro polozeni
* skvéle se hodi do exteriéru i do interiéru, na nové plochy i pro renovace
* |ze ji pokladat do drti, do betonu, na tmel, na terce

* primyslové impregnovana od vyrobce = snadna udrzba
* mrazuvzdorné dlazdice s minimalni nasékavosti

* odolna proti posypovym solim

* schodové prvky a ostatni pfislusenstvi v barve dlazby

17

Plo$na a teracova dlazba

PEVIY
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7

B 4 [ty = Mramorit® reliéf bfidlice | vzor 074
$ © \i/ > \E/ > @
Protiskluzova Mrazu- Impregnovani Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova Ekologicka
uprava vzdornost u vyrobce pevnost nasakavost vzdornost presnost nezavadnost
(u tryskanych) (u tryskanych)

Mramorit’ pouziti

Diky pestré skale vzor( a riznym povrchovym Upravam je vyuziti dlazby Mramorit® zcela univerzalni.
Mramorit® [ze pouZivat ve venkovnich i ve vnitfnich prostorech. Pevnost, krasa a kvalita dlazby Mramorit®
nabizeji Siroké moznosti vyuziti od rodinnych domu po centra meést, primyslu, zabavy a sportu.

Technické parametry |

Vyrobek Povrch kg/m?

Rozmér (mm) m?/paleta*

MRAMORIT" XL tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch)  600x400x35 4,17 10,56 (10,56) 79,60
MRAMORIT" XL reliéf kamen jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 600x400x38 4,17 9,60 (9,60) 85,60
MRAMORIT" reliéf kamen / reliéf bfidlice jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 400x400x38 6,25 9,60 (9,60) 85,60
MRAMORIT" tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 400 x 400 x 35 10,56 (10,56) 79,60
MRAMORIT" brouseny hladky povrch 400 x 400 x 35 10,56 (10,56) 79,60

* Udajv zavorce znaci balenf palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.

18
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XL

velkoformatova

dlazba

Mramorit XL’

Reliéf kamen | jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) Tryskany | brouseny, nasledneé tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch)

vzor 043 vzor 045 vzor 053 vzor 054 vzor 081 vzor 069

Technické parametry

Vyrobek Povrch Rozmér (mm) 2 m?/paleta* kg/m?
MRAMORIT® XL reliéf kamen jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch) 600 x 400 x 38 4,17 9,6 (9,60) 85,60
MRAMORIT" XL tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (pro- 600 x 400 x 35 4,17 10,56 (10,56) 79,60

tiskluzny povrch)

* Udaj v zavorce znaci baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.

Mramorit® XL reliéf kdmen | vzor 045
E Mramorit® XL reliéf kdmen | vzor 043 a rl- /

Kvétinace Schodové prvky Obkladové pasky

Mramorit® XL tryskany | vzor 081
str. 47 str. 29 str. 33
!
Plo$na a teracova dlazba ‘ 20
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Mramorit®

pravidelny format

400 x 400 mm

Mramorit®

vzor 043

vzor 053

21

Plo$na a teracova dlazba

vzor 044

vzor 054

Reliéf bridlice | jemné tryskany, impregnovany (protiskluzny povrch)

vzor 071 vzor 073 vzor 074

Technické parametry

Mramorit® reliéf ramen | vzor 043
E Mramorit® reliéf kdmen | vzor 044
Mramorit®reliéf bridlice | vzor 071

Vyrobek Rozmér (mm)

MRAMORIT" reliéf kamen / reliéf bfidlice jemné tryskany, impregnovany 400 x 400 x 38
(protiskluzny povrch)

m?/paleta*
6,25 9,60 (9,60) 85,60

* Udajv zavorce znaci baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.

=

Kvétinace
str. 47

o 7

Schodové prvky Obkladové pasky
str. 29 str. 33

Plo$na a teracova dlazba ‘ 22



vzor 082

Plos$na a teracova dlazba

(protiskluzny povrch)

o i RS .

vzor 066 vzor 069 vzor 080

s

vzor 201 vzor 202

=

vzor 081

Mramorit®

Brouseny | hladky povrch

vzor 065 vzor 066 vzor 069

Technické parametry

Vyrobek Povrch
MRAMORIT" tryskany brouseny, nasledné tryskany, impregnovany (protiskluzny po
hladky povrch

* Udajv zavorce znaci baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.
Mramorit® tryskany | vzor 066

E Mramorit® tryskany | vzor 069
Mramorit® tryskany | vzor 082

Rozmér (mm) ks/m? m?/paleta® kg/m?
400 x 400 x 35 6,25 10,56 (10,56) 79,60
400 x 400 x 35 6,25 10,56 (10,56) 79,60

= I ~

Kvétinace Schodové prvky Obkladové pasky
str. 47 str. 29 str. 33

Plo$na a teracova dlazba ‘ 24
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Mramora
, , v , s ¥k 0 2 frertl ”», Mramora®vzor 011
Lehka eleganjcrll dlazdice s hladkym povrchem : > \‘/ {%} \@/ .~ @ E] vramora® vzor 082, 011, 022
a velkou tradici. Je odolna a snadno _
211 - ; " Mrazu- Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova  Ekologicka Mramora® vzor 052
Se Ud rZUJe. : ; = 5 vzdornost pevnost nasakavost vzdornost presnost nezavadnost

Brouseny | hladky povrch

Dlazdici Mramora® je mozné bez problém
aplikovat ve zcela odlisnych prostredich
od malych garaZi po obrovska nakupni a skladova centra.
Skvéle poslouZi v nemocnici, v bance nebo ve Skole.

vzor 002 vzor 011 vzor 022 vzor 036

Technické parametry

Vyrobek Povrch Rozmér (mm) ks/m? m?/paleta® kg/m?
MRAMORA’ brousena hladky povrch 300 x 300 x 27 11,11 21,60 (13,50) 59,80

* Udaj v zavorce znaci balent palety pfi pouZiti dopravy po paletach, viz str. 5.

e

Obkladové pasky
str. 33

vzor 082

25 Plona a teracova dlazba Plo$na a teracova dlazba 26
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Granex® XXL tryskany | vzor 202

e ® 3
\/ \'/ @ BGranex®reliéfkémen|vzor045

Nabizime Vam schodové prvky v barvach Vasi terasy

Schodové prvky zhotovujeme jak z dlazdic o
S p rOtIS kl UZOVO u L:I p raVO u ta k 7 d laid |C Protiskluzova Mrazu- Impregnovani Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova Ekologicka Granex® brouseny | vzor 069

Gprava vzdornost uvyrobce pevnost nasakavost vzdornost presnost nezavadnost

S h lad kym povrChem . (utryskanych) (utryskanych)

Vyuzit je mUzete v exteriérech i interiérech.
Rozmeéry schodl upravujeme dle
prani zakaznika.

Pouziti

Exteriéry

« obklady venkovnich schodist
« renovace venkovnich schodist
« zakrytovani plotovych dilct
Interiéry

« obklady vnitnich schodist

« renovace stavajicich schodist

27 Obkladové prvky Obkladové prvky 28



Schodové prvky

z dlazby Granex” XXL U nastupnic vykazuje zaoblena hrana rozdil ve struktufe a v barvé povrchu.

nastupnice

lepici tmel
tl. 5-20 mm

nastupnice
zakulacend predni hrana zakulacend predni hrana

Technické parametry

Granex® brouseny | vzor 081/069 Vyrobek Povrch Rozmér (mm)
E Granex® XL reliéf bfidlice | vzor 071 Schodovka GRANEX®/ GRANEX® XL / GRANEX® XXL dle druhu pouzité dlazby vyrabi se v rozmérech dlazby

Granex®XXL tryskany | vzor 204

Poznamka: Rozmeéry nastupnice a podstupnice jsou zavislé na vybéru dlazby. Rozméry Vdm muiZeme na zakazku upravit pomoci strojnich pil.
Podrobnosti tykajici se Upravy rozmér schodovych prvkd na miru naleznete na nasich webovych strankach.
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Bazénové

Pro ptijemné chvif deo

=

cinku

e B e

Bazénové lemy

Technické parametry

Vyrobek
Lem GRANEX®/ GRANEX® XL / GRANEX® XXL

Povrch Rozmér (mm)

dle druhu pouzité dlazby vyrabi se v rozmérech dlazby

Privadime Vasi terasu
az k hrané bazénu.

Poznamka: Rozméry jsou zavislé na vybéru dlazby.
Zaoblena hrana vykazuje rozdil ve strukture

a v barvé povrchu. Podrobnosti tykajici se Upravy rozmér( bazénovych
lem0 na miru naleznete na nasich webovych strankach.

Lemy vyrabime v barvéch a povrsich dlaZzby Granex® a Granex® XL/XXL.
Lem IIl. nevyrabime ve formatu XXL.

* vyrobeno z vysoce kvalitnich materiald

* tryskany protiskluzny povrch

* IMPREGNIT® pro maximalni ochranu povrchu

* snadnéa udrzba

Vice informaci, véetné prehledu vsech vzor(
naleznete na www.topteramo.cz.

(: :) Lk i ‘ &% (2 st o, Bazénovy lem Granex® XL reliéf kdmen | vzor 050
‘*n i v ‘ I . * ‘5
Ny N7 N7 X7 V/ \I/ N B Bazénovy lem Granex® tryskany | vzor 066
Lem I. . . . Lem II. v vevs Lem III’ v , Mrazu- Impregnovani Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova Ekologicka BaZénOVS/ lem Granex® XXL trySkany | vzor 202
Zaoblena jedna podélna hrana. Zaobleny dveé protéjsi hrany. Zaobleny dvé sousedni hrany. vidomost  uvjrobce  pevnost  nasikavost  vdomost  presnost  nezavadnost

31 Obkladové prvky
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Obkladové pasky TREND

Jedinecna moznost, jak sladit Vas dim s terasou.

* vyrobeno z vysoce kvalitnich materiald
* impregnovany povrch

* snadna udrzba

* jednoducha aplikace

33 Obkladové prvky

Technické param

Hmotnost

, . ) .
Vyrobek Rozmér (mm) Ks/m?  Baleni baleni

Obkladovy

pasek TREND 360x70x 10 36 20 ks 11,8 kg

*Spotfeba 36 ks/m? pfi spare 10 mm

Vice informaci, véetné prehledu vsech vzor(
naleznete na www.topteramo.cz.

TeesSLLLe

Mrazu- Impregnovani Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova
vzdornost u vyrobce pevnost nasakavost vzdornost presnost

Hmotnost
nam?

21kg

N

g

Ekologicka
nezévadnost

Teracoveé sokliky

Vyrabi se ve stejném odstinu jako dlazba

Trend reliéf kdmen | vzor 043
B Trend reliéf kdmen | vzor 045
Trend reliéf kdmen | vzor 043

el

i

&

AR
b iy

> o
g

Technické parametr
Vyrobek Rozmér (mm)
Teracovy soklik k dlazbé Mramora® 300x70x 10
Teracovy soklik k dlazbé Granex®, Mramorit” 400x70x 20
Teracovy soklik k dlazbé Granex® XL 600x 70 x 15

Teracovy soklik k dlazbé Granex” XXL po dohodé s vyrobcem.

Wb 0 i Y §
SeesTLEeSD

Mrazu- Impregnovani Vysoka Minimalni Otéru- Rozmérova Ekologicka
vzdornost uvyrobce pevnost nasakavost vzdornost presnost nezavadnost

Obkladové prvky




STAVEBNi HMOTY TERAM
- ALepicitimely COMFORT

 Stérkovaci tmely

» Betonové smeési o
. TopTeramoN?

# A gl i iy F WYROBCE KVALITHI DLABEY A STEVEBNICH HUOT

TERAFix

COMFORT FLEX

g P
| B

FHlexibilnidepidlo
pro obklady-a<dlazby

Rada kvalitnich cementovych lepicich
tmeld pro obkladové a dlazebni prvky.

(> N

S

Strana 37 Primo na starou

TERAPOINT"

Kvalitni stavebni hmoty pro vyrovnani povrchi
a zatepleni.

Strana 41

TERABET"

Rada tradi¢nich betonovych smési pro viechny
betonarské prace vdomé, na terase a na zahradé.

Strana 45

Pro velké formaty
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TopTeramd ™%

TERAFx

STANDARD

Mrazivzdarné lepidlo
pro obklady a'dlazby

TopTeramo %

COMFORT

Mrazivzdornélepidlo
pro ohklady a'dlazby

TERAFx

COMFORT PLUS

Vylepsenélepidlo
pro obkladyadiazby

TopTeramo N7

TERAFx

COMFORT FLEX

Hexibilni{epidlo
pro‘obklady aidlazby
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sl

ﬂ
/" EVROPSKE NORME
/
Tenkovrstvé cementové lepidlo

N
— ¥
WHOVUE N\ i, N i
e =P : CIT & izeny-sk S WEE =
pro pouziti v exteriéru i interiéru. S~ : J . " LO \/\/ D S—|—
~__— ) : ! wuc {5
Pouziti 10 [y & t b . l |

* pro lepeni keramickych obkladd a dlaZzeb s nasaka-
[ B A & 4 A4
nizsi prasnost

TERAFIX° STANDARD

vostinad 1,5 %, pfirodniho kamene, plosné dlazby

* pro béiné povrchy, jako jsou beton, omitky,
podkladni stérky, porobeton, sadrokarton

* vhodny pro pouziti na podlahy ve vihkych provozech

e

WH[]V
EVROPSKE NORME C1TE

—xxx— || mrazuvzdornost [ : =] Eornmd®
prodlouzena doba zave Reamo™ |~

Sy, snizeny-skluz | TERAFx TERAFx
=L snizena prasnost - LO DUST COMFORT PLUS bchbiibdidllibetcta.  COMFORT

" Bro lepent keramickich obkladd a dlaeb s naséka-  ESSEMERERCEROR SRR s oS0 Ay
vostinad 1,5 %, pfirodniho kamene, plosné dlazby

* pro béiné povrchy, jako jsou beton, omitky,
podkladni stérky, pérobeton, sadrokarton

* vhodny pro pouZiti na betonové potéry podlahovych
vytédpéni s pozvolnou zménou teploty a na podlahy
ve vlhkych provozech

TERAFIX’ COMFORT

Tenkovrstvé cementové lepidlo se sniZzenou
prasnosti pro pouZiti v exteriéru i interiéru.

TopTeramd 7

TERAFIX° COMFORT PLUS /andne c2TE
[ —*x— \ . ;

Tenkovrstvé zlepsené cementové lepidlo C2TE mrazI:llvzc!%rnvost ; Technické parametry

s vysokou pfidrznosti se snizenou / pFoKa PITRIEINS p Pouziti/nazev TERAFIX STANDARD TERAFIX COMFORT ~ TERAFIX COMFORT PLUS ~ TERAFIX COMFORT FLEX

prasnosti pro pouZiti v exteriéru i interiéru. ~—g prodlouzena dobg'zavadnuti Trida dle CSN EN EN 12004+A1:2012 it CITE C2TE C2TE S1
Betonové podklady starsi 6 mésicli ee e

Pouziti ) . ) » ) A B LOV\{ DUST Betonové podklady starsi 28 dni oo ooe

* pro lepeni vSech druhl keramiky, pfirodniho jateinost 180 minut Anhydritové podiahy

;éig&eleho kamene, plosne dIaZby a ObkladovyCh 1 : Podlahové topeni s pozvolnym narlstem teploty

Podlahové topeni - pouZziti pfimo na spiralu . ooe

* pro bézné povrchy, jako jsou beton, omitky, pod-
kladni stérky, porobeton, sadrokarton, ale také
na cementotriskové desky

* vhodny pro pouZiti na balkonech a lodZiich, na podla-
hova vytapéni s pozvolnou zménou teploty a na pod-
lahy ve vlhkych provozech

Balkony a terasy

Fasadni a soklové obklady

Koupelny - podklad mineralni omitka e ee oee e

Hydroizola¢ni rohoze a tvarovky

Dilatacni, distancni, drenazni a separacni rohoze

//-\ B ; . —— Lepeni dlazeb do tekutého loze . e
77 \HOVUJE R == S . :
TERAFIX° COMFORT FLEX Vs - oes T Dievtishove 2058 deky V

! . /’ A Staré obklady a dlazby (lepit pfimo na starou dlazbu) .

deformovatelnost”

C2TE S1 by

T mrazuvzdornost

v vysoka.pridrzno: =

prodlouzens doba zavadruti-/——

Pouziti snizeny'skluz — e

* pro lepeni keramickych obkladl a dlaZeb na bazi
pfirodniho a umélého kamene, plosné dlazby a ob-
kladovych paskd, obkladacek, porovinovych, hut-
nych (Gres) a slinutych keramickych obkladovych
prvk( v interiéru a exteriéru, véetné velkych formata.

* pro béiné podklady, jako jsou beton, omitky,
podkladni stérky, plynosilikat, sddrokarton a cemen-
totriskové desky v exteriéru a interiéru.

* pro pouziti na balkonech a lodziich, pro lepeni pfimo
na starou dlazbu, na podlahova vytapéni, vcetné
pouziti pro pfimou aplikaci na elektricky topny kabel.

* vhodny pro objemové nestabilni podklady, upravené
dfevo, dievovlaknité, dfevostépkové desky a kovy.

Tenkovrstvé zlepsené, deformovatelné cementové
lepidlo s vysokou pfidrznosti se snizenou
prasnosti pro pouZiti v exteriéru i interiéru.

Sadrokarton, saddrovlakno, Cetris desky

Polystyrenové desky - lepeni EPS . ee e e

Umakart a nesavé podklady

Presné porobetonové zdivo

Nasakava keramika (=10 %) e e

Malo nasakava keramika (od 3 %) . . e

Nenasakava a slinuta keramika (<0,3 %)

Velkoformatova dlazba a dlazba s velkou rozmérovou toleranci

Neprulsvitny kamen (zula) oe e o .

Sklenéné obklady a mozaiky

Pojizdné do 3,5 tuny, véetné vysokozdviznych vozikd

Presnou specifikaci naleznete na www.topteramo.cz +lze pouzit / «« vhodngé / e« velmivhodné
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TERAPOINT"

Zaostreno na fasadu

TERAPOINT  UNIVERSAL

Malta typu GP tfidy CS IV. Lepici a sterkovy tmel.

Prednosti

* pro univerzalni pouZiti

* rychly narlist parametrd

* spliuje kritéria pro kvalitativni tfidu A dle Technickych pravidel
Cechu pro zateplovani budov TP 05 - 2007

« velmi dobré zpracovatelnost a snadné nanaseni

* vyrobeno z vysoce kvalitnich vstupnich materiall

* prointeriéry i exteriéry

+ odolné vodé a mrazu

Technické parametry

Vyrobek Hmotnost (kg) Ks/paleta**

TERAPOINT® UNIVERSAL 25kg

42 ks/1 050 kg (33 ks/825 kg)

Pouziti

K vyrovnani, vyhlazeni a renovaci omitek v exteriéru
a interiéru staveb, s vloZenou sklenénou sitovinou (per-
linkou) k vytvafeni zakladni vrstvy omitkovych, zateplo-
vacich systéml a povrchu polystyrenovych tvarnic,
k lepeni tepelné izolacnich desek z fasadniho polystyrenu
nebo mineralnich vldken.

Trvanlivost (més.) * Spotreba

12 mésicu 2,5-6 kg/m?

* Pri skladovani na paletach v pavodnich obalech, chranénych pred vihkosti, pfimym oslunénim a pfi teploté minimalné +5 °C.

** Udaj v zavorce znadi baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5.

Stavebni hmoty

‘!'l\‘

Technické parametry

TopTeram 6"\./ "
IRGACE SV DUALSY A STAIMGH 1T Vlastnost Predpis Jednotka Hodnota
Pfidrznost k podkladu . [MPa] >0,25
TERA FoinT bt CSN EN 998-1:2011 —
Kapilarni absorpce vody [tfida] w1
UNIVERSAL Pridrznost k EPS za sucha [MPa] 20,10
T . " ETAG 004
MALTA - Pridrznost k EPS po plisobeni vody [MPa] >0,10
- LEPICI STERKOVY TMEL , N x
\ Tepelna vodivost CSN EN 998-1:2011 [W/(m.K)] 0,45
Uvolnovani nebezpecnych latek viz bezpecnostni list vyrobku
Reakce na oheri EN 13501-1 tfida Al

Presnou specifikaci naleznete v technické dokumentaci na www.topteramo.cz.

E Aplikace lepici a stérkové hmoty TERAPOINT®

Stavebni hmoty

42



TERAPOINT"

Hmoty pro vyrovnani povrchu

Specialista
na fasady

TopTeramo %

UNIVERSAL

MALTA TYPU GP TRIDY CS IV
LEPICI STERKOVY TMEL

8 Y
Il

sesT

* ledaasletkovi cementov podiabeva hmota pre natel mracinvied
» Fro sty od 2 do 50 mm

« Pochilzsast pa 16 hodinich

= Pro waitini i w3 peuliti

+ Sacha betomed w1 prgrars omeatent s (30
o v nndne Betnai ke price
= Spatichs pfibld 3 byt - 1151 erutoibe betmesipriel




TERABET . B =~
Zearlika Kvati |{

- E &
'S : TopTeramo\/
v - VYROBCE KVALITNI DLAZEY A STAVEBNICH HMOT
0 ‘;'3'.'.’
‘;p NP -
e b B 30

BETONOVA

+ Sachd betosevd ks pre phigrar conentort mazaniny CH 30
* Pro biné | niroked belonifshé price
 Spulfeba piblind 2 bg/uvimm. 125 | erstvibo betsas/prlel

= TERABET CT 20

TopTeramoN7~

TopToramS® TERABET’B 30

Rada tradi¢nich betonovych smési pro viechny TERA seT Sucha podlahova hmota TERAser | 250 tidy C 25/30 s pfisadami profi

e p N ro vytvareni sdruZenych kvétdm.
betonarské prace vdomé, na terase a na zahradé. cT20 E)pm:\)/gjenych) potém.y B30 Y

CEMENTOVY. BETONOVA * pevnost v tlaku min. 30 MPa
= "“"""\J * pevnost v tlaku min. 20 MPa ' o * bé7né inarocnéjsi konstrukce
POTER . L SMES" e
* pochliznost po 16 hodinach PR ST * vy3$si konecna pevnost
v . v . s 3 * pouziti v interiéru i exteriéru . _

Prednosti rady Technické parametry B RET . staveb | Poutiti
TE RABET® Vyrobek Zrnitost Spotreba Trvanlivost (més.) *  Hmotnost Ks/paleta** ot ¢ pI:O prlprleavu a vxtvnarem » ; pOdklvad pOd dlaZbu’ SCthy, L

TERABET®B30  do4mm cca20 kg/m?/cm 6 mésict 25kg 42 ks/1050 kg (33 ks/825 kg) pripojenych potért o tloustce 12 vyplné plotovek, ztracené bednéni,

* vysoky komfort zpracovani TERBETICT 20 _dofmm_cco0igimicn _oméscs ___25ks__ 12kl 00l B3 hszsig zeomm ot oo, STevoknie
* jednoducha a rychla aplikace aoperne zdi, drevo, drevoviaknite,

o - drevostépkové desky a kovy.

* pro interiery a extenery * Pri skladovani na paletach v paivodnich obalech, chranénych pred vihkosti, pfimym oslunénim a pfi teploté minimalné +5 °C. Aplikui dkladni b ; P Y Y
* mrazuvzdornost ** Udaj v zavorce znadi baleni palety pfi pouziti dopravy po paletach, viz str. 5. pl UJ'e se na pov adni eFonove
mazaniny a vytvafi podkladni vrstvy

pro konec¢nou povrchovou Upravu
podlah, jako jsou dlazdice, parkety,
plovouci podlahy.

E Aplikace betonové smési TERABET
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Kvetinace

Pripravili jsme Vam jedinecnou prilezitost ke zkrasleni Vaseho domova.

Davame Vam moznost sladit si terasu s dopliky ve stejné barve.

Nabizime kvétinace ve trech velikostech.

Pro snadné sestaveni

primo na misté

Odpada naroc¢né preprava a komplikovana
manipulace, ktera je bézna u kvetinacd
vyrobenych jako jeden kus.

* kvétinac v barvé terasy

* sluSivy design

* jednoducha montaz

 vdodavce naleznete vie potfebné k sestaveni

* spodni deska s otvorem pro odvedeni piebytecné vody
* jednodussi preprava, baleno na paleté

47

Zahradni program

Kvétinace ve velikostech 1,2 a 3 vyrabime
v barvach a povrsich dlazby Granex® XL/XXL, viz strana 9-12.

Detail spoje
Jednoducha montaz
pfimo na misté

Technické parametry

Hmotnost nejvétsiho kusu v kg

Vyrobek Rozmér (d x$xv) vmm

Celkova hmotnost v kg

Kvétinac velikost 3 | vzor 202
E Kvétinac velikost 2 | vzor 069
Kvétinac velikost 1 | vzor 081

Barevné provedeni

Kvétinac velikost 1 460 x 395 x 600 16 70 barvy a vzory dlazby Granex” XL
Kvétinac velikost 2 660 x 395 x 500 16 75 barvy a vzory dlazby Granex® XL
Kvétinac velikost 3 860 x 395 x 500 23 100 barvy a vzory dlazby Granex® XXL

Zahradni program

48
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Drte

Bila - Teracotta 8-16 mm Cervend 8-16 mm Cerna 8-16 mm ** Polaris 8-16 mm Carolith 0-0,2 mm Carolith 0,2-0,5 mm Carolith 2-2,5 mm Carolith 2,5-3 mm

Technické parametry

Povrch

Frakce (mm) Baleni Ks/paleta*
Bila - Teracotta, Modro$eda, Cervena, Cerna 8-16 25 kg/pytel 42ks/1050 kg (33 ks/825 kg)
Polaris 8-16 25 kg/pytel 42ks/1050 kg (33 ks/825 kg)
Carolith 4-7;7-14 25 kg/pytel 42ks/1050 kg (33 ks/825 kg)

Carolith 0-0,2;0,2-0,5; 0,5-1; 2-2,5; 2,5-3; 3-4 50 kg/pytel 24 ks/1200 kg (16 ks/800 kg)

(
(
B Kombinace barevnych a bilych drti

* Udajv zavorce znaci baleni palety pfi pouZitf dopravy po paletach, viz str. 5. Carolith 7-14 mm
** Barva se méni v zavislosti na vlhkosti od tmavosedé po ¢ernou

49 Zahradni program Zahradni program 50
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Terce pod dlazbu

Terce pro dlazbu Granex®
Jednoducha a rychla pokladka na terce

Vyska ter¢e 20 mm
Zlutymi rektifika¢nimi krouzky
mozno zvednout o 10 mm

Stredova podlozka
pod dlazbu Granex®

Doporuceny tmel do stfedové
podlozky: Mamut Hight tack

Prislusenstvi

| Vie, comiizete potfebovat g

Vice pfisluSenstvi naleznete
na www.topteramo.cz

Podlozky s pevnou hlavou - EH Vyrovnavaci podlozka LH3
PodloZka je vhodna pro pokladku dlazby  Vyrovnavaci podloZka je vhodna k
Mramorit®, Mramorit®XL, Granex®XL a podlozkam EH a NEW MAKXI.
Granex®XXL.

EH 12 (vyska 12 mm)
EH 15 (vyska 15 mm)
EH 20 (vyska 20 mm)

Pradmér podlozky 150 mm
Vyska podlozky 3 mm

Vyskové stavitelna podlozka Vyskové stavitelna podlozka
NEW MAXI s pevnou hlavou Eterno se samovyrovnavaci

Podlozka je vhodné pro pokladku hlavou

PodloZka je vhodna pro pokladku
dlazby Mramorit®, Mramorit®XL,
Granex®XL a Granex®XXL.

F ot

dlazby Mramorit®, Mramorit®XL,
Granex®XL a Granex®xXL.

NM 1 (vyska 25-40 mm)
NM 2 (vyska 40-70 mm)

SE 0 (vysSka 28-38 mm)
SE 1 (vyska 37,5-50 mm)

Vyskové nastavitelna
podlozka STAR.T

Snadné nastaveni vysky pomoci

specialniho regulacniho klice.

Stavitelna vyska 10-15 mm

Vyvazovaci prvek
Viyvazovaci prvek je vhodny
k podlozkam EH

. . vyska 5 mm
®

®

Sparovaci krizek
nadlazbu

v OV oW V4 ” \4
Cisteni a udrzba
Impregnit®
Impregnacni natér pro teracovou dlazbu s tryskanym povrchem. Vice na strané
53.
Regener
Skvely prostfedek na ¢isténi teras a chodnik( pro brousenou i tryskanou
teracovou dlaZbu. Odstranuje mech, cementové povlaky, vykvéty a podobné
znecisteni.
Cistici prostredky Lithofin
Nabizime razné druhy Cisticich prostredkd Lithofin podle pouZiti. Odstrafiovac

cementovych zavojl. Odstrarfiovac povlakd zplsobenych zeleni, odstrafiovac
olejovych skvrn, rzi a dalsi.

I
—— Py—

et sty
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Uzitecné informace Spary a sparovani

n Dlazbu nedoporucujeme pokladat beze spar, tzv.

TopKvalita 8 Jedinecnost | Kalibrace

,na sraz‘, protoZe by mohlo dojit k poskozeni jednot- . ta;\\lsl‘ﬁﬁgs:‘t; :&Tﬁce - it sei
Znacka, které muzete verit. ECEIELESLLILEL | Znamena rozmérovou livych dlazdic. Takto polozena dlazba navic nevyschne, a to Biz sdparto' odejit. ;g‘d?::; A Z;gs:qm
Kvalita ovéfena po celé technologie a receptury | pfesnost. Vytvafime miize vést k cementovym reakcim. Podle rozméru dlazdic nebude ono: polamané okraje.
Evropé. Dlazba, kterou tonkeho aulaithein lepsi plochu pro poloZeni. doporucujeme velikost spar mezi dlazdicemi 3-5 mm.
si zamilujete. Granexu. Objevijte U vétsich ploch je nutné aplikovat dilataéni spary.
. kouzlo Mramoritu. —_— - _— o~ — -
\9¢9 NI\ © e/
E TIP: Chcete usetrit?
PFi sparovani tmelem je mozné sparu do poloviny = =

vyplnit provazem. Nedoporucujeme sparovat pfi vyssich ven-
kovnich teplotach a na pfimém slunci, protoZe dochazi

k rychlému zaschnuti sparovaci hmoty a dlaZdice znecisténé
touto hmotou se pak obtiznéji ¢isti.

Impregnace Univerzalnost Garance
Inovovana impregnace, Moderni i nad¢asovy i Vice nez 50 let

ochrana pro dlazbu design souznici s moderni  EEECERVETa[V]{=To LRV (o] o]}

na cely zivot a jesté i klasickou architekturou. plo$né a teracové dlazby.
snazsi udrzbu. |

Cim sparovat

Pokladka Exteriér Interiér

+ drt0,2-0,5 mm (doporucujeme Carolith)

do $térkového loze - PR
+ jemny, Cisty kfemicity pisek

« flexibilni sparovaci tmel

do maltového ¢i betonového loze «+ sparovaci tmel + elastifikator
na lepici tmel + cementova malta

+ smés cementu a pisku

+ sparovaci tmel
+ cementova malta
+ smés cementu a pisku

Impregnit’
impregnace od vyrobce

Rada: Podrobnosti tykajici se sparovani naleznete v technickém listu, ktery je k dispozici na nasich webovych strankach www.topteramo.cz.

Chrani Vasi dlazbu pred vlhkosti a Spinou.
Jednodussi udrzba Setfi Vas cas a penize.

Pokladka do sterkového loze

Vyhody pokladky na stérkové loze: Pokladka do drti ma mnohé nesporné vyhody. Je levna, poloZzenou
. , . * Niz8i naklady na polozeni dlazby dlazbu je v budoucnu snadné vyménit, dobre zvlada dilataci.
PrEd pOkIad kou dlaZby * Snadna vyména poskozenych kust Dulezité jsou spravna priprava podlozi, odpovidajici zhutnéni jed-
* Bezproblémova reakce na dilatacni pohyby notlivych vrstev a spravné odvedeni vody. Podkladni Stérkové vrstvy

Nasledujici fadky podavaji zakladni doporuceni vychazejici z nasich zkusenosti a nenahrazuji tak odborné znalosti aplikacnich
firem. Vlastni feseni je vzdy nutné pfizplsobit konkrétnim podminkam v misté stavby. Pro podrobnéjsi ndvody navstivte nase
webové stranky www.topteramo.cz.

nesmi obsahovat jilovité podily.

Planujte! Vénujte ¢as planovani jiz pfed vlastnim nakupem.

Urcete si zpUsob aplikace. Dlazbu mUizete lepit, pokladat do drti, nebo na terce.

I u jednoduchych aplikaci je dobré si nakreslit planek.

Vzdy vénujte pozornost podlozi, musi spravné odvadét vodu

a odolavat dilataénim pohybim.

® Dlazbu, schodové prvky, bazénové lemy a dalsi obkladové prvky pokladejte se sparou.

Tip: Gprava rozméra

Rozméry nasich vyrobkd Vam mazeme < 3 sy 2 7 e
Ty yrobru v eme. Pokladka dlazby Mramorit Pokladka dlazby Granex
na zakazku upravit na pozadovany format Stérkové loz na térkové loze
pomoci strojnich pil. Podrobnosti tykajici na sterkove loze spéa &ifka 3.5 mm spéra Sifka 3-5 mm
se Upravy rozmérd na miru naleznete diazdice - carolith 0,2-0,5, kfemiity sparovaci pisek diazdice - carolith 0,2-0,5, kfemicity spérovaci pisek
na nasich webovych strankach. derkog ozetl. 2om bliod e N
3040 50 MPa ... [ 4 .: [ 4 .... .: [ 4 . pevna vodopropustna tkanina 3040 50 MPa ...‘ ‘ pevna vodopropustna tkanina
.. v . v v . v ) o o o o o i
V praxi je Castym fesenim Uprava rozmérd , em o ’2 @°a0°a0a® e @ s  Stropisek- dreené kamenivo T e ‘e @'a®‘'a® ‘q® ‘g ® g :tronisek- dcens kamenivo
prext) o y Pre’ ) Sklon terasy Spary oo 90909090909 i v e 90000000000 I NS
pfimo na stavbé, napf. pomoci stolni } I 45WPa (podkiad) L 45 MPa (podkiad) P
T . , . Je nutno dodrzet sklon Dodrzujte min. Klon podKladu min. 29 sklon podkladu min. 2 %
fezacky s diamantovym kotoucem R « sidon pocdadu min. 2%
Y Yy podkladu min. 2 % kvl doporucenou dilata¢ni
na beton. odvodu vody. sparu. Vice v oddile
sparovani.
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Pokladka na terce

Vyhody pokladky na terce:
* Snadna a rychla pokladka
* Snadna vyména poskozenych kust
které jsou pfimo soucésti tercd.

Pokladka na terce je Casto pouZivana na balkonech, stfeSnich terasach a také
na klasickych teraséch. Podminkou je spravné zaizolované podloZis odpovidajicim
sklonem, které spolehlivé odvede vodu. Velikost spar urcuji sparovaci kridélka,

Lepeni dlazby a obkladovych prvku

Pouziti: sude, kde je potieba vytvofit pevna spojent. Vyuziti
najde v interiérech, pfi obkladani schodist a lepeni bazénovych
lemd, nebo pfi obkladani stén a zdi. Dale se hodi pro mensi
pojizdné plochy, malé terasy a balkony.

Vyhoda: kvalitni lepici tmely TERAFIX®, betonové smési
TERABET® a dalsi produkty od vyrobce.

Pokladka dlazby Mramorit’
na dilatacni terce

Pokladka dlazby Granex’
na dilatacni terce

okraj z nerezového
perforovaného plechu

okraj z nerezového perforovaného plechu
I P P plastovy ter& pro Granex®

dlazdice dlazdice stfedova podlozka

plastovy ter¢ EH

izolace
betonovy potér
do spadu tl. 4 cm

izolace
betonovy potér
do spadu tl. 4 cm

betonovéa deska betonovéa deska

Doporuceny tmel do stfedové podlozky: Mamut Hight tack.

TIP, jak naplanovat pocet tercu
Jednoduché plastové podlozky jsou vyrobeny tak, aby je bylo mozné délit na pulky a Ctvrtky,
které pouzijeme na stranach a v rozich a dale uvnitf télesa terasy 1 ter¢ podepira 4 dlazdice.

V praxi plati jednoduché pravidlo:
Pfi pokladce na 4 terce - kalkulujeme 1 ter¢ na 1 dlazdici.
PFi pokladce na 6 tercl - kalkulujeme 2 terce na 1 dlazdici.

Pokladka dlazby XXL a XL na terce
Varianta pokladky, kdy je dlazdice podloZena
Sesti terci, umoZnuje jak pravidelné poloZeni
dlazby vedle sebe (na stfih), tak také na
vazbu, kdy jednotlivé kusy jsou proti sobé
posunuty, pficem? se jedna o pravidelny
posun o polovinu délky.

Vyskové nastavitelné terce
Nasi dlazbu je mozZné podkladat také pomoci vyskove
stavitelnych tercl. Plati stejné zésady jako pfi podkladani
na standardnf terce, napf. dlaZzba XXL a XL se podklada

v 6 bodech.

Pozor: u velkych ploch (napf. na rozsahlych stfesnich
terasach), kde se diky sklonu podloZi projevi vétsi
vyskové rozdily, doporucujeme zpracovani kladeciho
schématu pro pfesné urceni poctd a umisténf tercd
konkrétnich vysek.
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Pokladka dlazby do maltového
Ci betonového loze

dlazdice ’7 sparovaci tmel E dlazdice ’7 sparovaci tmel
ﬁ maltové loZe tl. 3-6 cm lepici tmel TERAFIX® tl. 0,5-2 cm

betonovy podklad tl. 10-15 cm

Pokladka dlazby do tmelu

betonovy podklad tl. 10-15 cm

D°o@°c@°c@°c@°@°o
l.. ... ... ... ... ..F étérkogisek ne_bo drcené
'... .... .... .-.. .... .... kamenivo tl. min. 30 cm

D°o@°c@°c@°c0°c@°o
... ... ... ... ... ."7 §térkopisek nepo drcené
.............‘.......... kamenivo tl. min. 30 cm

Pomoci pokladky do maltového loZe je moZné fesit nerovnosti  Lepeni pfimo na tmel aplikujeme v pfipadech, kdy podkladni
podkladni betonové desky v rozsahu 3-6 cm. Lepici tmel se  deska méa dostatecny a spravny sklon.
nanese na spodni stranu dlazby.

Dulezité je dobré planovani a promysleni skladby aplikace a jejich jednotlivych krokl (napf. vytvofeni betonového potéru,
hydroizolace, penetrace, aplikace lepidla a sparovani - vSechny kroky potfebuji urcity ¢as a podminky. Zamérfte se na Vasi konkrétni
situaci a na Vase potfeby. Cestou k Uspéchu je spravné odvedeni vody a vlhkosti. Pozor na dilataci, a problémové rozhrani, napf.
podlaha - zed.

Pripravili jsme pro Vas

Pro vyrobu betonovych
podkladU teras a schodist

Pro stérkovani

Pro sdruzené podlahy Pro vlastni lepeni

%
TopTeramd ¥

' TERAeer

B 30

TopTeramd %" TopToram ™

TERAFX

BETONO!
ES

Strana 46 Strana 46 Strana 41 Strana 37
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Kterak nase dlazba méni véci
zdanlivé obycejné v originalni
Doby, kdy okolo kaZdého bazénu, na kazdé terase
nebo na vétsiné schodist byla dlazba jen nutnym

zpevnujicim prvkem, jsou jiz v soucasné dobé minulosti.

Nasim zékaznikim nestaci mit jen krasnou a kvalitni dlazbu.
PoZaduji mnohem vice, chtéji mit dlazbu, kterd bude doko-
nale ladit s ostatnimi prvky jejich domu a zahrady a navic
bude zcela originalni, takova, jakou nema nikdo jiny.

et
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KdyzZ vidime realizace, které zakaznici vytvofili s pouzitim nasich
dlazdic, napliuje nas Uzasem, jak kreativni dokézou lidé byt
a s jakou invenci si sami dokazali vytvofit dokonale ladici, har-
monicky domov.

Tési nas, kdyz vidime, Ze nase produkty jsou dale zdokonalova-
ny a jak se da nase dlazba napadité upravovat.

Mnohdy nas mile prekvapi, jaky netradi¢ni prvek muze
vzniknout, spoji-li se Sikovné ruce a dobré napady. Pak uz staci
jen uhlova bruska nebo fezaci stal.

Dobré napady mohou vzniknout pfimo na misté stavby,
jak dokéazali femeslnici pfi obloZeni bazénu v bytovém re-
sortu v Praze 6.

Jiny zakaznik si nechal upravit obdélnikovou dlazbu tak,
aby wvytvofila kolem bazénu kruh. Dalsi nechal vyrezat
obloucky, aby dlazba prilehla k palisddam na okraji zahonkd
a zakaznik z Polska pouzil pasky dlazeb z profez(i na obloZeni
malé kasny.

7 toho jasné vyplyva, Ze nase dlazba mlze byt skvélou
prileZitosti, jak realizovat své napady.

Také diky nasi okrasné drti profesionalni zahradnici vytvareji
originalni skalky nebo kouzelné zahrady.

Snazime se naSe produkty tvofit tak, abychom Vas in-
spirovali a dali Vdm prostor k rozvinuti vasich originalnich
designovych napadu.

Nase produkty se tak stanou malifskym platnem, na kterém
diky své invenci vytvofite jedine¢né a harmonické dilo.

Uzite€né informace
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Vybrané reference

1 _,

Krusovické Salandy

Reditelstvi T-Mobile v Praze

Zastoupeni pro Ceskou republiku

Prodej a expedice:

Tel.: +420 588 110 070
Tel.: +420 588 110 080

TopTeramo s.r.o.

790 64 Vapenna 444
Ceska republika

www.topteramo.cz

E-mail: info@topteramo.cz
objednavky@topteramo.cz

Trutnov
.

Nachod
o

Pardubice
.

.
Usti n. Orlici

l‘ud\m
Pardubicky

Olomouc.

Plzerisky Olomoucky

.
Domatlice

.
Kroméiz
Zlinsky

Uherské Hradists.
.

.
Klatovy

Prachatice

e
Cesky Krumlov

+420 733 536 483

I:I Michal Volf

I:I Ing. Roman Benda +420 602 630 713

l:’ David Kr¢

Obchodni zastupce pro prodej suchych stavebnich hmot:

+420 723 468 063

I:I Ing. Viktor Minar +420 739 515 830

Zastoupeni pro Slovenskou republiku

Kampus UJEP Usti nad Labem

Logistické sklady:

Sklad Brno

Areél spolecnosti TRANSPED CZ s.r.o.

Rolencova 492/77
620 00 Brno-Turany
Tel.: +420 602 522 506

GPS: 49.1467358N, 16.6588761E

Sklad Hradec Kralové
Stavebniny STAG, s.r.o.

J. Cerného 72/2

503 41 Hradec Kralové

Tel./fax: + 420 495 218 022

GPS: 50.249556N, 15.832472E

Sklad Praha

KONRAD KERAMIKA s.1.0

Za Zastavkou 373

109 00 Praha-Dolni Mécholupy
Tel.: +420 775 387 759

GPS: 50.0463147N, 14.5707167E

Konzulta Trencin, s.r.o.
‘E’ . Starka 2202
911 05 Trencin

GPS: 48.890222N, 18.023417E

Kontakt:

e-mail: dusan.zahorec@konzulta.sk

tel.: +421 903 464 379

Platné od 01/2021. Zobrazeni barevnych vzort dlazdic, jejich proménlivost v ase a technika fototisku méize zpusobit barevnou odchylku od koneéného vyrobku.



